
Oddzia‡ w Lublinie

STOWARZYSZENIE INflYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP  

INWESTOR: Gmina T‡uszcz,  ul. Warszawska 10, 05-240 T‡uszcz

LUB/0153/POOD/09Krzysztof S‡awiæski

3

RYS.

 2m/2040/200/66

WZDP

Numer uprawnieæPodpis

Zbigniew Mitura

ImiŒ i Nazwisko

Weryfikator

Projektant

Funkcja

TEMAT:

Przekroje normalne

z dnia 20.06.2012

Nr umowy: 272.21.2012.2 

jak na rys.

SKALA 

Projekt drogi gminnej w m. Paw‡ów

2012

pa�dziernik

DATA
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RAZEM :  30 cm

1:1,5

        stabilizowanego cementem (Rm=1,5 MPa)

10 cm - ulepszone pod‡o¿e z gruntu 

KONSTRUKCJA NR 1a (KR1/G2)

KONSTRUKCJA NR 1.b

KONSTRUKCJA NR Z.1

j.w.

KONSTRUKCJA NR 1a (KR1/G2) KONSTRUKCJA NR 1.b

warstw„ pospó‡ki o grub. 15 cm

pobocza ziemne ulepszone

warstw„ pospó‡ki o grub. 15 cm

pobocza ziemne ulepszone

kruszywo betonowe 0/31,5mm

20 cm - podbudowa zasadnicza

4 cm - warstwa �cieralna z b.a. AC11S

4 cm - warstwa wi„¿„ca z b.a. AC11W

o Rm=1,5MPa

grunt stablizowany cem. 

12 cm - ulepszone pod‡o¿e - 

KONSTRUKCJA NR 1.b

warstw„ pospó‡ki o grub. 15cm

pobocze ziemne ulepszone

        stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 

20 cm - nawierzchnia  z kruszywa betonowego

w-wa pospó‡ki o grub. 15cm 

pobocza gruntowe - ulepszone,

2. PRZEKROJE ZJAZDÓW1. PRZEKROJE DROGI GMINNEJ

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW

4. SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE

skala 1 : 20

skala 1 : 100

Konstrukcja Nr Z.1

2.1  ZJAZD INDYWIDUALNY O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA

Szczegó‡ "A"

skala 1 : 100

1.1  PRZEKRÓJ NA PROSTEJ

1.2  PRZEKRÓJ NA £UKU 

kategoria gruntu - G2
kategoria ruchu - KR1
no�no�æ nawierzchni - 100 kN/o�
prŒdko�æ proj. - 40 km/h 
klasa drogi - L

PARAMETRY DROGI:

40cm RAZEM

4cm warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC11W

4cm warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC11S

20cm podbudowa z kruszywa betonowego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

12cm ulepszone pod‡o¿e - grunt stablizowany cementem Rm=1,5MPa


