
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje budow� sieci wodoci�gowej w miejscowo�ci Jasienica Górki, z rur PE o �r. zew. 63-160 mm, 
o ł�cznej długo�ci 4 087,5 m, na działkach: 980, 987, 988/2, 990/2, 985/6, 1060, 1026/8, 1026/9, 1026/10, 1032, 1031/3, 
1046/4, 1043/1, 1043/2, 1041, 1059/1, 1058/1, 1057/3, 1055/8, 1055/11, 2089, 1049/4, 1049/7, 1047/7, 1040/4, 1054/3,
1051/1, 1051/3, 1061/6, 1061/25, 1061/34, 1061/40, 1049/17 (dawniej: 1049/3); 1056/3 (dawniej 1056/1), 
1056/14 (dawniej: 1056/2), 1057/3, 1055/12
883/1 (dawniej: 883 - droga wojewódzka nr 634 - przej�cie poprzeczne na wys. ul. Parkowej), 955, 950/1, 950/2, 723/4

Kosztorys sporz�dzono na podstawie projektów wykonawczych, z wprowadzeniem uzgodnionych z Inwestorem 
i autorem projektu zmian polegajacych na:
- ujednoliceniu technologii wykonania robót dla wszystkich budowanych odcinków
- ujednoliceniu materiałów zastosowanych w sieci budowanej i istniej�cej
Zmiany polegaj� w szczególno�ci na:
- budowie ruroci�gów metod� przewiertu sterowanego, w miejsce projektowanego pierwotnie układania cz��ciowego
  w wykopach otwartych
- monta�u cało�ci ruroci�gu z rur PE 100 SDR 17 PN10 (rury 3-warstwowe), w zwi�zku ze zmian� sposobu układania
- zastosowaniu zamiennie (do wyboru przez wykonawc�) jako ochronne w przej�ciach poprzecznych pod drogami lokalnymi, 
  rowami, przepustami, zjazdami prywatnymi, rur warstwowych PE 100 SDR 17 w miejsce projektowanych pierwotnie stalowych 
  (przej�cie pod drog� wojewódzk� nale�y wykona� w rurze ochronnej stalowej - zgodnie z projektem)
- zastosowaniu zamiennie (do wyboru przez wykonawc�) trójnków PE dla HP montowanych na trasie wodoci�gu,
  w miejsce projektowanych pierwotnie trójników �eliwnych (z zachowaniem obowi�zku monta�u trójników �eliwnych 
  w pozostałych w�złach i przy HP ko�cz�cych poszczególne si�gacze, przewidziane do dalszej rozbudowy)
- zastosowaniu na cało�ci sieci hydrantów po�arowych podziemnych �r. 80 mm

Zakres prac obejmuje:
- wykonanie wodoci�gu z rur PE 100 SDR 17 (3-warstwowe) o �r. zew. 160 mm  L = 1 671,0 m
- wykonanie wodoci�gu z rur PE 100 SDR 17 (3-warstwowe) o �r. zew. 110 mm  L = 1 920,5 m
- wykonanie wodoci�gu z rur PE 100 SDR 17 (3-warstwowe) o �r. zew.  90 mm   L=     216,0 m
- wykonanie wodoci�gu z rur PE 100 SDR 17 (3-warstwowe) o �r. zew.  63 mm   L=     280,0 m  
-  poł�czenie z wodoci�giem z rur PE �r. zew. 160 mm - przy ul. Wołomi�skiej (budowanym w ramach osobnego zadania)
   i istniej�cym przy ul. Parkowej  (w istniej�cych w�złach zako�czonych kołnierzami odpowiedniej �rednicy)
-  monta� zasuw z �eliwa sferoidalnego w w�złach i przy hydrantach
-  monta� hydrantów podziemnych �r. 80 mm z �eliwa sferoidalnego 
-  monta� kształtek z �eliwa sferoidalnego i zgrzewanych doczołowo
-  roboty towarzysz�ce wykonaniu wodoci�gów

UWAGA: 
Napraw� nawierzchni utwardzonych przyj�to szacunkowo, zgodnie z przewidywan� ilo�ci� niezb�dn� dla wykopów 
technologicznych. 

Dane wyj�ciowe do kosztorysowania przyj�to na poziomie III kwartału 2016r., z uwzgl�dnieniem cen z rynku lokalnego.

Kosztorys sporz�dzono w oparciu o KNR i KNNR, z zastosowaniem analogii i analizy indywidualnej przy robotach dla których 
brak jest odpowiednich podstaw w KNR - np. przewiertów z monta�em ruroci�gów PE, dla których przez analogi� jako podstaw�
wyceny przyj�to wykonanie przewiertów z u�yciem rur stalowych, dostosowuj�c analiz� indywidualn� materiały oraz nakłady 
R i S do wykonania przewiertów z u�yciem rur PE.
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sie� Jasienica Górki OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Monta� ruroci�gów z uzbrojeniem
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodoci�gu km

<�r. 160mm>(poz.5+poz.15)*0.001 km 1.671
<�r. 110mm>(poz.6+poz.16)*0.001 km 1.921
<�r. 90mm>(poz.7+poz.9+poz.17)*0.001 km 0.216
<�r. 63mm>(poz.8+poz.18)*0.001 km 0.280

RAZEM 4.088

2
d.1

KNR-W 2-18
0901-01
analogia+an.
indywidualna

Monta� konstrukcji podwiesze� kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpi�to�ci elementu 4.0 m - z zabezpieczeniem w wykopach ru-
r� dwudzieln�  AROT o długo�ci ok. 2 m

kpl.

<kolizja z sieci� gazow� �r.40-63mm i TA w komorach przeciskowo-monta�o-
wych>6

kpl. 6.000

RAZEM 6.000

3
d.1

KNR-W 2-18
0901-06

Demonta� konstrukcji podwiesze� kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpi�to�ci elementu 4.0 m

kpl.

poz.2 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

4
d.1

KNR 4-05I
0227-01

Demonta� hydrantu podziemnego o �rednicy nominalnej 80 mm kpl.

<W53 - hydrant zamontowany wcze�niej jako tymczasowy, do przeniesienia
na miejsce projektowane HP99>1

kpl. 1.000

RAZEM 1.000

5
d.1

KNNR 4
1206-06
analogia+an.
indywidualna

Monta� ruroci�gu PE 100 SDR 17 PN 10 (rury 3-warstwowe) �r. zewn. 160
mm metod� przewiertu sterowanego - wraz wykonaniem, zabezpieczeniem i
zasypaniem odcinkowych wykopów technologicznych potrzebnych dla monta-
�u ruroci�gów, kształtek i w�złów, oraz wykonaniem pozostałych robót towa-
rzysz�cych - wywóz urobku, odwodnienie wykopów w miar� potrzeb, itp.

m

<ul. Parkowa - W44-do wykonanego wcze�niej W48>50.0+141.5-<przej�cie w
rurze ochronnej>22.5

m 169.000

<ul. Parkowa od wykonanego wcze�niej W53 do W54>287.0-31.0+225.5 m 481.500
<ul. �ytnia - W54-HP116>271.5+220.0+132.0-<odc. w rurach ochronnych>9.0-
5.0

m 609.500

<ul. �abia - od zako�czenia przy W66-HP116 (do ul. �ytniej)>57.5+30.0+
287.0-<odc. w rurze ochronnej>3.0

m 371.500

RAZEM 1631.500

6
d.1

KNNR 4
1206-06
analogia+an.
indywidualna

Monta� ruroci�gu PE 100 SDR 17 PN 10 (rury 3-warstwowe) �r. zewn. 110
mm metod� przewiertu sterowanego - wg opisu jw.

m

<ul.Główna - W66-HP130>243.5 m 243.500
<ul. Ja�minowa - W65-HP127>154.0+159.5 m 313.500
<ul. Ł�czna do ul Cichej - W64-W63>44.0 m 44.000
<ul. Cicha - W63-HP125>121.0 m 121.000
<ul. Jasna (z odc. ul.Ł�cznej od. ul. Cichej) do ul. �abiej - W63-W62>42.5+
144.0-<odc. w rurze ochronnej>5.5

m 181.000

<ul. Górna - W61-HP123>285.5+70.0-<odc. w rurze ochronnej>5.5 m 350.000
<ul. Błotna - W60-HP120>383.0-<odc. w rurze ochronnej>5.5 m 377.500
<ul. Mostowa - W56-HP111>37.5+86.0+150.0-<odc. w rurze ochronnej>3.0 m 270.500

RAZEM 1901.000

7
d.1

KNNR 4
1206-06
analogia+an.
indywidualna

Monta� ruroci�gu PE 100 SDR 17 PN 10 (rury 3-warstwowe) �r. zewn.90 mm
metod� przewiertu sterowanego - wg opisu jw.

m

<si�gacz z ul. Zarzecznej - od ist, W47 do HP90>97.0-<odc. w rurze
ochronnej>9.0

m 88.000

<si�gacz ul. Mostowa - W57- HP113 i HP114>59.0+52.0 m 111.000
RAZEM 199.000

8
d.1

KNNR 4
1206-06
analogia+an.
indywidualna

Monta� ruroci�gu PE 100 SDR 17 PN 10 (rury 3-warstwowe) �r. zewn.63 mm
metod� przewiertu sterowanego - wg opisu jw.

m

<si�gacz z ul. Parkowej - W49>49.5- <odc. w rurze ochronnej>4.5 m 45.000
<si�gacz z ul. Parkowej - W51>121.0-<odc. w rurze ochronnej>4.0 m 117.000
<si�gacz z ul. Głównej - W67>15.0 m 15.000
<siegacz z ul. �abiej - W58>76.0-<odc. w rurze ochronnej>3.0 m 73.000
<siegacz z ul. �abiej - W59>18.5-<odc. w rurze ochronnej>6.5 m 12.000

RAZEM 262.000

9
d.1

KNNR 4
1009-03

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17
PN 10 (rury 3-warstwowe) o �r.zewn�trznej 90 mm

m

<odnogi dla HP115, HP121, HP122, HP127- odcinki przyj�to szacunkowo -
dostosowa� indywidualnie>2.0*4

m 8.000

RAZEM 8.000
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10
d.1

KNNR 1
0305-02 +
KNNR 1
0305-05 +
KNNR 1
0318-03

Wykopy liniowe lub jamiste o gł�boko�ci do 2,0 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. III, wraz z zasypaniem i zag�szczeniem

m3

<dodatkowe poza lini� wodoci�gu, dla hydrantów na odnogach PE l=ok.2,0m>
2.5*1.7*1.5*4

m3 25.500

RAZEM 25.500

11
d.1

KNNR 4
1206-02

Monta� rur ochronnych stalowych 273x7,1mm metod� przewiertu sterowanego
- wraz wykonaniem, zabezpieczeniem i zasypaniem wykopów technologicz-
nych potrzebnych dla uło�enia rury, oraz wykonaniem pozostałych robót towa-
rzysz�cych - wywóz urobku, odwodnienie wykopów w miar� potrzeb, itp.

m

<przej�cie pod drog� wojewódzk� - dla sieci �r.160mm>22.5 m 22.500
RAZEM 22.500

12
d.1

KNNR 4
1206-02
analogia+an.
indywidualna

Monta� rur ochronnych stalowych 273x7,1mm lub PE 100 SDR 17 (warstwo-
we) 280x16,6mm (wg wyboru wykonawcy), metod� przewiertu sterowanego -
wg opisu jw.

m

<dla sieci �r.160mm>9.0+5.0+3.0 m 17.000
RAZEM 17.000

13
d.1

KNNR 4
1206-02
analogia+an.
indywidualna

Monta� rur ochronnych stalowych 219x5,6mm lub PE 100 SDR 17 (warstwo-
we) 225x13,4mm (wg wyboru wykonawcy), metod� przewiertu sterowanego -
wg opisu jw.

m

<dla sieci �r. 110mm>5.5*3+3.0 m 19.500
<dla sieci �r. 90mm>9.0 m 9.000

RAZEM 28.500

14
d.1

KNNR 4
1206-02
analogia+an.
indywidualna

Monta� rur ochronnych stalowych 133x5,mm lub PE 100 SDR 17 (warstwowe)
140x8,3mm (wg wyboru wykonawcy), metod� przewiertu sterowanego - wg
opisu jw.

m

<dla sieci �r. 63mm>4.5+4.0+3.0+6.5 m 18.000
RAZEM 18.000

15
d.1

KNNR 4
1209-01
analogia+an.
indywidualna

Przeciaganie ruroci�gów przewodowych o �r.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych - rur PE 100 SDR 17 PN 10 �r. 160 mm, na płozach �lizgowych ty-
pu A (z uwzgl�dnieniem ceny przeci�ganych rur)

m

poz.11+poz.12 m 39.500
RAZEM 39.500

16
d.1

KNNR 4
1209-01
analogia+an.
indywidualna

Przeciaganie ruroci�gów przewodowych o �r.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych - rur PE 100 SDR 17 PN 10 �r.110 mm, na płozach �lizgowych ty-
pu A (z uwzgl�dnieniem ceny przeci�ganych rur)

m

19.5 m 19.500
RAZEM 19.500

17
d.1

KNNR 4
1209-01
analogia+an.
indywidualna

Przeciaganie ruroci�gów przewodowych o �r.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych - rur PE 100 SDR 17 PN 10 �r.90 mm, na płozach �lizgowych typu
A (z uwzgl�dnieniem ceny przeci�ganych rur)

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

18
d.1

KNNR 4
1209-01
analogia+an.
indywidualna

Przeciaganie ruroci�gów przewodowych o �r.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych - rur PE 100 SDR 17 PN 10 �r.63 mm, na płozach �lizgowych typu
A (z uwzgl�dnieniem ceny przeci�ganych rur)

m

poz.14 m 18.000
RAZEM 18.000

19
d.1

KNR 2-28
0405-04
analogia+an.
indywidualna

Zamkni�cie ko�cówek rur ochronnych - manszetami typu N 150x250 kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.1

KNR 2-28
0405-04
analogia+an.
indywidualna

Zamkni�cie ko�cówek rur ochronnych - manszetami typu N 100x200 kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.1

KNR 2-28
0405-03
analogia+an.
indywidualna

Zamkni�cie ko�cówek rur ochronnych - manszetami typu N 80x200 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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22
d.1

KNR 2-28
0405-03
analogia+an.
indywidualna

Zamkni�cie ko�cówek rur ochronnych - manszetami typu N 50x125 kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.1

KNR-W 2-18
0802-03
analogia+an.
indywidualna

Opaski na istniej�cych ruroci�gach o �r. 150 mm - odgał�zienie siodłowe na
ruroci�gu PE 160x63mm

szt.

<W49, W51, W58, W59>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.1

KNR-W 2-18
0802-02
analogia+an.
indywidualna

Opaski na istniej�cych ruroci�gach o �r. 100 mm - odgał�zienie siodłowe na
ruroci�gu PE 110x63mm

szt.

<W67>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1

KNNR 4
1012-03

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe SDR 17 na lu	ny kołnierz)
o �r.zewn�trznej 160 mm

szt

<kołnierze przyj�to dla w�złów, zakładaj�c �e dla HP na trasie wodoci�gu zos-
tan� zamontowane trójniki PE (wg stosowanych na istniej�cych odcinkach sie-
ci)>< w�zły i HP>21

szt 21.000

<do zamkni�cia odcina sieci w ul. �abiej, przy ul. Głównej>1 szt 1.000
RAZEM 22.000

26
d.1

KNNR 4
1012-02

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe SDR 17 na lu	ny kołnierz)
o �r.zewn�trznej 110 mm

szt

<kołnierze wg zało�enia jw.><w�zły i HP>18 szt 18.000
RAZEM 18.000

27
d.1

KNNR 4
1012-01

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe SDR 17 na lu	ny kołnierz)
o �r.zewn�trznej 90 mm

szt

<w�zły i HP>12 szt 12.000
RAZEM 12.000

28
d.1

KNNR 4
1012-01

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe SDR 17 na lu	ny kołnierz)
o �r.zewn�trznej 63 mm

szt

<W49, W51, W58, W59, W67>5*2 szt 10.000
RAZEM 10.000

29
d.1

KNNR 4
1012-03
analogia+an.
indywidualna

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej 160 mm - łuk doczołowy PE 100 SDR 17
<11st

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

30
d.1

KNNR 4
1012-03
analogia+an.
indywidualna

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej 160 mm - łuk doczołowy PE 100 SDR 17
<15st

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1

KNNR 4
1012-03
analogia+an.
indywidualna

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej 160 mm - łuk doczołowy PE 100 SDR 17
<30st

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

32
d.1

KNNR 4
1012-03
analogia+an.
indywidualna

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej 160 mm - łuk doczołowy PE 100 SDR 17
<45st

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

33
d.1

KNNR 4
1012-03
analogia+an.
indywidualna

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej 160 mm - łuk doczołowy PE 100 SDR 17
<90st

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1

KNNR 4
1012-03
analogia+an.
indywidualna

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej 160 mm - trójnik redukcyjny kołnierzowy
PE 160x160x80 mm (lub �eliwny sfero z przeciwkołnierzami PE �r. 160mm -
wg wyboru wykonawcy)

szt

<HP88, HP99, HP100, HP101, HP102, HP103, HP104>7 szt 7.000
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RAZEM 7.000

35
d.1

KNNR 4
1012-02 ana-
logia 

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej 110mm - łuk doczołowy PE 100 SDR 17
<11st

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

36
d.1

KNNR 4
1012-02 ana-
logia 

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej 110mm - łuk doczołowy PE 100 SDR 17
<45st

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

37
d.1

KNNR 4
1012-02 ana-
logia 

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej 110mm - łuk doczołowy PE 100 SDR 17
<90st

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

38
d.1

KNNR 4
1012-02 ana-
logia 

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej 110mm - redukcja doczołowa PE 100
SDR 17 110/90mm

szt

<HP120, HP123>2 szt 2.000
RAZEM 2.000

39
d.1

KNNR 4
1012-02 ana-
logia 

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej 110mm - trójnik redukcyjny 110x110x90
mm (lub �eliwny sfero z przeciwkołnierzami PE �r. 110 i 90mm - wg wyboru
wykonawcy)

szt

<HP115, HP121, HP122>3 szt 3.000
RAZEM 3.000

40
d.1

KNNR 4
1012-02 ana-
logia 

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej 110mm - trójnik redukcyjny kołnierzowy
110x110x80 mm (lub �eliwny sfero z przeciwkołnierzami PE �r. 110mm - wg
wyboru wykonawcy)

szt

<HP112, HP117, HP118, HP119, HP124, HP126, HP129>7 szt 7.000
RAZEM 7.000

41
d.1

KNNR 4
1012-01
analogia+an.
indywidualna

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej  90 mm
- łuk doczołowy PE SDR 17 <11st

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1

KNNR 4
1012-01
analogia+an.
indywidualna

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej  90 mm
- łuk doczołowy PE SDR 17 <45st

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

43
d.1

KNNR 4
1012-01
analogia+an.
indywidualna

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej  90 mm
- łuk doczołowy PE SDR 17 <90st

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

44
d.1

KNNR 4
1012-01
analogia+an.
indywidualna

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej  90 mm
- trójnik doczołowy równoprzelotowy PE SDR 17

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1

KNNR 4
1012-01
analogia+an.
indywidualna

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej 63 mm - łuk PE SDR 17 <11st (prefabry-
kat lub wykonany na budowie, zale�nie od producenta rur zastosowanych do
budowy sieci)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1

KNNR 4
1012-01
analogia+an.
indywidualna

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej 63 mm - łuk PE SDR 17 <22st (prefabry-
kat lub wykonany na budowie, zale�nie od producenta rur zastosowanych do
budowy sieci)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1

KNNR 4
1012-01
analogia+an.
indywidualna

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewanych o �r.zewn�trznej 63 mm - kołpak za�lepiaj�cy PE SDR 17
63mm (wg opisu jw.)

szt

<zako�czenie si�gaczy �r. 63mm - do pó	niejszej budowy przył�czy domo-
wych>5

szt 5.000

RAZEM 5.000
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48
d.1

KNNR 4
1010-07

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 160 mm

zł�cz.

poz.25+(poz.29+poz.30+poz.31+poz.32+poz.33+poz.34)*2 zł�cz. 58.000
RAZEM 58.000

49
d.1

KNNR 4
1010-04

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 110 mm

zł�cz.

poz.26+poz.38+(poz.35+poz.36+poz.37+poz.40)*2+poz.39*3 zł�cz. 67.000
RAZEM 67.000

50
d.1

KNNR 4
1010-03

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 90 mm

zł�cz.

poz.27+(poz.41+poz.42+poz.43)*2+poz.44*3 zł�cz. 27.000
RAZEM 27.000

51
d.1

KNNR 4
1010-01

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 63 mm (lub elektrooporowego, za-
le�nie od producenta rur, odgał�zie� siodłowych i kształtek zastosowanych do
budowy sieci)

zł�cz.

poz.28+poz.47+(poz.45+poz.46)*2 zł�cz. 19.000
RAZEM 19.000

52
d.1

KNNR 4
1014-04

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 150 mm
- trójniki z �eliwa sferoidalnego T 150x150x150mm

szt

<W54, W56, W65, HP116, HP128>5 szt 5.000
RAZEM 5.000

53
d.1

KNNR 4
1014-04

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 150 mm
- trójniki z �eliwa sferoidalnego T 150x150x100mm

szt

<W60, W61, W62, W66>4 szt 4.000
RAZEM 4.000

54
d.1

KNNR 4
1014-04

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 150 mm
- zw��ka z �eliwa sferoidalnego  150/100mm

szt

<W56, W65>2 szt 2.000
RAZEM 2.000

55
d.1

KNNR 4
1014-04

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 150 mm
- zw��ka z �eliwa sferoidalnego  150/80mm

szt

<HP116, HP128>2 szt 2.000
RAZEM 2.000

56
d.1

KNNR 4
1014-04

Sieci wodoci�gowe - kształtki ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 150 mm
- kołnierz za�lepiaj�cy  150mm

szt

<zamkni�cie odcinka sieci w ul. �abiej>1 szt 1.000
RAZEM 1.000

57
d.1

KNNR 4
1014-03

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 100 mm
- trójniki z �eliwa sferoidalnego T 100x100x100mm

szt

<W57, W63, W64>2 szt 2.000
RAZEM 2.000

58
d.1

KNNR 4
1014-03

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 100 mm
- trójniki z �eliwa sferoidalnego T 100x100x80mm, z monta�em z jednej strony
kołnierza za�lepiaj�cego 100mm

szt

<HP111, HP125, HP127, HP130>4 szt 4.000
RAZEM 4.000

59
d.1

KNNR 4
1014-03

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 100 mm
- zw��ka z �eliwa sferoidalnego100/80mm

szt

<W57>1 szt 1.000
RAZEM 1.000

60
d.1

KNNR 4
1014-02

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 80 mm
- trójniki z �eliwa sferoidalnego T 80x80x80mm, z monta�em z jednej strony
kołnierza za�lepiaj�cego

szt

<HP113, HP114 - do dalszego rozprowadzenia przył�czy>2 szt 2.000
RAZEM 2.000

61
d.1

KNNR 4
1112-03

Zasuwy kołnierzowe z obudow� o �r. do 150 mm montowane na ruroci�gach
PVC i PE
- zasuwa kołnierzowa z �eliwa sferoidalnego, klinowa z wkładem mi�kkim, z
obudow� teleskopow� i skrzynk� uliczn�

kpl.

<W54, W56, W60, W61, W62, W65>6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

62
d.1

KNNR 4
1112-03

Zasuwy kołnierzowe z obudow� o �r. do 150 mm montowane na ruroci�gach
PVC i PE
- zasuwa kołnierzowa z �eliwa sferoidalnego, klinowa z wkładem mi�kkim, z
obudow� teleskopow� i skrzynk� uliczn�, z monta�em z jednej strony kołnie-
rza za�lepiaj�cego

kpl.

<W54-lokalizacja do uzgodnienia, przenie�� i za�lepi� zasuw� za odgał�zie-
niem dla ul. �ytniej, lub za�lepi� trójnik za odgał�zieniem>1

kpl. 1.000

RAZEM 1.000

63
d.1

KNNR 4
1112-02

Zasuwy kołnierzowe z obudow� o �r. 100 mm montowane na ruroci�gach PE
- zasuwa kołnierzowa z �eliwa sferoidalnego, klinowa z wkładem mi�kkim, z
obudow� teleskopow� i skrzynk� uliczn�

kpl.

<W56, W57, W60, W61, W62, W63, W64, W65, W66>10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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64
d.1

KNNR 4
1112-02

Zasuwy kołnierzowe z obudow� o �r. 80 mm montowane na ruroci�gach PE
- zasuwa kołnierzowa z �eliwa sferoidalnego, klinowa z wkładem mi�kkim, z
obudow� teleskopow� i skrzynk� uliczn�

kpl.

<W57>1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.1

KNNR 4
1112-01

Zasuwy kołnierzowe z obudow� o �r. 50 mm montowane na ruroci�gach PVC i
PE 
- zasuwa kołnierzowa z �eliwa sferoidalnego, klinowa z wkładem mi�kkim, z
obudow� teleskopow� i skrzynk� uliczn�

kpl.

<W49, W51, W58, W59, W67>5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

66
d.1

KNNR 4
1119-01

Hydranty po�arowe podziemne o �r. 80 mm z zasuw� na odej�ciu - z �eliwa
sferoidalnego - hydrant i zasuwa z demonta�u

kpl

<przeniesiony HP99>1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

67
d.1

KNNR 4
1119-01

Hydranty po�arowe podziemne o �r. 80 mm z zasuw� na odej�ciu - z �eliwa
sferoidalnego (zasuwa z wkładem mi�kkim, z obudow� teleskopow� i skrzynk�
uliczn�, projektowane poł�czenie kolana stopowego hydrantu bezpo�rednio z
zasuw�, bez kró�ca)

kpl

<HP88, HP100-HP104, HP111-HP119, HP121, HP122, HP124-HP130>24 kpl 24.000
RAZEM 24.000

68
d.1

KNNR 4
1119-01

Hydranty po�arowe podziemne o �r. 80 mm z zasuw� na odej�ciu - z �eliwa
sferoidalnego (zasuwa z wkładem mi�kkim, z obudow� teleskopow� i skrzynk�
uliczn�, projektowane poł�czenie zasuwy hydrantu z sieci� � u�yciem kró�ca
�eliwnego)

kpl

<HP90, HP120, HP123>3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

69
d.1

KNNR 4
1430-01

Wykonanie ró�nych elementów drobnowymiarowych o obj�to�ci do 1.5 m3 -
elementy betonowe

m3

<podparcia pod �eliwne elementy uzbrojenia (ewentualnie prefabrykowane
elementy betonowe)><trójniki i zw��ki>0.6*0.6*0.2*22+<�r.100-150mm>0.5*
0.5*0.25*17+<zasuwy �r. 80 i 50mm, oraz hydranty>0.4*0.4*0.2*(1+5+28*2)

m3 4.631

RAZEM 4.631

70
d.1

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelno�ci sieci wodoci�gowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o �r. 160 mm

200m -
1 prób.

<sie� �r. zew. 160mm>5 200m -
1 prób.

5.000

RAZEM 5.000

71
d.1

KNNR 4
9914c-03

Nakłady za ka�de 10 m ró�nicy długo�ci (od 200 lub 500 m) przy próbach
szczelno�ci przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o �r. 150 mm

10m
ró�n.

<dodatkowe długo�ci>68 10m
ró�n.

68.000

RAZEM 68.000

72
d.1

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelno�ci sieci wodoci�gowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o �r. do 110 mm

200m -
1 prób.

<sie� �r. zew. 110mm>7 200m -
1 prób.

7.000

<si�gacze �r. 90mm>2 200m -
1 prób.

2.000

<si�gacze �r. 63mm>5 200m -
1 prób.

5.000

RAZEM 14.000

73
d.1

KNNR 4
9914c-02

Nakłady za ka�de 10 m ró�nicy długo�ci (od 200 lub 500 m) przy próbach
szczelno�ci przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o �r. 80-100 mm

10m
ró�n.

<dodatkowe długo�ci �r. 110mm>53 10m
ró�n.

53.000

<potr�cenie �r. 90mm>-18 10m
ró�n.

-18.000

RAZEM 35.000

74
d.1

KNNR 4
9914c-01

Nakłady za ka�de 10 m ró�nicy długo�ci (od 200 lub 500 m) przy próbach
szczelno�ci przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o �r. 50-65 mm

10m
ró�n.

<potr�cenie �r. 63mm>-72 10m
ró�n.

-72.000

RAZEM -72.000

75
d.1

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych o �r.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

poz.70+poz.72 odc.20
0m

19.000

RAZEM 19.000

76
d.1

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodoci�gowej o �r. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

poz.75 odc.20
0m

19.000

RAZEM 19.000

77
d.1

KNNR 4
9915-03

Nakłady za ka�de 10 m ró�nicy długo�ci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i
płukaniu przewodów z rur o �r. 150

10m
ró�n.
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poz.71 10m
ró�n.

68.000

RAZEM 68.000

78
d.1

KNNR 4
9915-02

Nakłady za ka�de 10 m ró�nicy długo�ci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i
płukaniu przewodów z rur o �r. 80-100

10m
ró�n.

poz.73 10m
ró�n.

35.000

RAZEM 35.000

79
d.1

KNNR 4
9915-01

Nakłady za ka�de 10 m ró�nicy długo�ci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i
płukaniu przewodów z rur o �r. 50-65

10m
ró�n.

poz.74 10m
ró�n.

-72.000

RAZEM -72.000

80
d.1

KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy ruroci�gu tabliczkami na murze - tabliczki orientacyjne na
ogrodzeniach

kpl.

<przyj�to szacunkowo wykorzystanie ogrodze� przy trasie wodoci�gu dla 70%
wszystkich oznakowa�><w�zły, HP i zako�czenia si�gaczy �r. 63mm nie>(15+
28+5)*0.7

kpl. 33.600

RAZEM 33.600

81
d.1

KNR 2-28
0315-02

Oznakowanie trasy ruroci�gu tabliczkami na słupku betonowym - tabliczki
orientacyjne

kpl.

<jw.>poz.80/0.7*0.3 kpl. 14.400
RAZEM 14.400

82
d.1

KNR 4-01
0213-01
analogia

Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantów płytkami betonowymi m2

0.8*0.8*(7+10+1+5+2*28) m2 50.560
RAZEM 50.560

2 Odtworzenie nawierzchni dróg publicznych i dojazdowych
83

d.2
KNR 2-31
0103-02

R�czne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

do odtworzenia nawierzchni (po wykopach technologicznych) - powierzchnie
szacunkowe
<pod nawierzchnie asfaltowe>8.5*2.0*12+2.5*2.0*22+1.5*1.5*2+3.0*4.0 m2 330.500
<pod uzupełnienie nawierzchni z destruktu - odcinki ul. Ja�minowej i Górnej,
si�gacz z W58>8.5*2.0*3+2.0*2.5*2

m2 61.000

<pod chodnik - ul. Mostowa>2.5*1.5*2 m2 7.500
<pod uzupełnienie nawierzchi utwardzonych tłuczniem i gruzem - ul. �ytnia
miedzy ul. Parkow� a ul. Mostow�, si�gacze z W47, W49 W51>8.5*2.0*7+2.5*
2.0*10

m2 169.000

RAZEM 568.000

84
d.2

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo�ci po zag�szcze-
niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach w��szych ni� 2.5
m

m2

<pod nawierzchnie asfaltowe i z destruktu>330.5+61.0 m2 391.500
RAZEM 391.500

85
d.2

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo�ci po zag�szcze-
niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach w��szych ni� 2.5
m

m2

<pod chodnik>7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

86
d.2

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo�ci po zag�szcze-
niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach w��szych ni� 2.5
m

m2

<jw.>poz.84 m2 391.500
RAZEM 391.500

87
d.2

KNR 2-31
0204-05 z.o.
2.12. 9901-
02  0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubo�� po
zag�szczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach w��-
szych ni� 2.5 m

m2

<uzupełnienie nawierzchni dróg utwadzonych tłuczniem i gruzem>169.0 m2 169.000
RAZEM 169.000

88
d.2

KNR 2-31
0108-01 z.o.
2.12. 9901-
04 
analogia+an.
indywidualna

Uzupełnienie utwardzenia z destruktu t

<przyj�to warstw� gr. 6cm>61.0*0.06*2.45 t 8.967
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RAZEM 8.967

89
d.2

KNR 2-31
1106-01

Remont cz�stkowy nawierzchni bitumicznej mieszank� mineralno-asfaltow� -
wyci�cie nawierzchni w miejscach wykonania komór monta�owych i odtworze-
nie mieszank� AC 11 S

t

<przyj�to warstw� gr. 6cm>330.5*0.06*2.45 t 48.584
RAZEM 48.584

90
d.2

KNR 2-31
1206-03
analogia

Rozebranie i ponowne uło�enie chodników z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

91
d.2

KNR 2-31
1201-05

Rozebranie i ponowne ustawienie kraw��ników betonowych wtopionych 12x25
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

<ul. Mostowa>3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

92
d.2

KNR 2-31
1203-01

Rozebranie i ponowne ustawienie obrze�y betonowych 20x6 cm m

<jw.>4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
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