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1. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

1.1. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA 
 
1.1.1. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji – wg projektu konstrukcji 

Obciążenia śniegiem    wg PN-80/B-02010/Az1:2006 - lII strefa 
Obciążenia wiatrem   wg PN-B-02011:1977/Az1 -I strefa 
Posadowienie fundamentów   wg PN-81/B-03020 - strefa przemarzania hz=1,0m 
Obciążenia użytkowe    wg PN-82/B-02003 
Obciążenia stałe    wg PN-82/B-02001  
 

1.1.2. Materiały konstrukcyjne 
Przyjęto następujące materiały konstrukcyjne: 
• Beton C25/30 (B30) – płyta fundamentowa, podciąg, wspornik, słupy, sciany fundamentowe; 
• Beton C8/10 (B10) - beton podkładowy pod fundamenty; 
• Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W), A-I (St3S) w elementach żelbetowych; 
 
Dopuszczalne odchyłki dla poszczególnych rodzaju robót (murowych, żelbetowych oraz ciesielskich) należy przyjąć 
zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 
 

1.2. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
 

1.2.1. Fundamenty 
1.2.1.1. PŁYTA FUNDAMENTOWA 

Płyta fundamentowa grubości 35cm wykonana z betonu C25/30. Zbrojenie płyty krzyżowe w dwóch warstwach 
(górnej i dolnej) stalą AIIIN (RB500W). Układ zbrojenia i geometria płyty pokazana na rysunkach K1 i K2. Otulina 
zbrojenia płyty 5cm. Poziom wody gruntowej podczas robót powinien znajdować się poniżej dna wykopu. 
Posadowienie płyty w wykopie na gruncie rodzimym, zaleca się ułożenie warstwy wyrównawczej piaskowo żwirowej 
zagęszczonej nie mniej niż ID=0,665. Grubość warstwy wyrównawczej ~15cm. Pod płyte fundamentową ułożyć 
warstwą chudego betonu C8/10 (B10) grubości ~10cm. Na podbudowie z chudego betonu zaleca się ułożyć izolację 
przeciwwilgociową z folii polietylenowej 0.5mm na zakłady nie mniejsze niż 50cm.  
Na etapie zbrojenia płyty należy wystawić startery dla dowiązania zbrojenia głównego słupów i trzpieni żelbetowych. 
Startery oraz podstawy słupów pokazano na rysunku K4. Rozmieszczenie słupów wg rysunków K1, K2, K5, otulina 
zbrojenia równa 3cm. 
Zbrojenie ścian fundamentowych kotwić w płycie zgodnie z detalami pokazanymi na rysunku K3. Układ 
poszczególnych ścian fundamentowych pokazano na rysunku K5. Zbrojenie ścian pokazano na rysunku detali K3.  
Ściany fundamentowe i słupy realizować równolegle, beton na ściany i słupy C25/30 (B30), zbrojenie stalą AIIIN 
(RB500W), strzemiona ze stali AI (St3S) 
Bardzo ważne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podłoża przed wykonaniem robót fundamentowych w gruntach 
spoistych. Roboty te najlepiej wykonywać w porze suchej, a ostatnią warstwę wykopu (ok. 10 cm) wykonać 
bezpośrednio przed wykonaniem podkładu betonowego. 
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty słabonośne należy je wymienić na chudy beton lub 
grunt stabilizowany. 
 

1.2.2. Ściany fundamentowe, oraz krótki wspornik 
Ściany fundamentowe zaprojektowane w budynku onzaczono na rysunkach wykonawczych jako SC-1, SC-2, SC-3, 
SC-4. Lokalizacja ścian według rysunku rzutu płyty fundamentowej K5. Ściany SC-1 stanowią podparcie dla 
podciągu P-1 zlokalizowanego równolegle do osi 1, podciąg ten zlokalizowany jest od strony istniejącej części 
budynku rozbudowywanego i nie jest oparty ani na gruncie ani na płycie fundamentowej bezpośrednio. Przeniesienie 
obciążeń z podciągu jest realizowane za pośrednictwem wymienionych ścian SC-1. Zbrojenie ścian SC-1 pokazano 
na rysunku K3. Ściana SC-2 zlokalizowana w osi nr 7, zbrojenie ściany pokazano na rysunku K3. Ściana SC-3 
zlokalizowana w osi G na odcinku między osiami 2 i 8, zbrojenie ściany pokazano na rysunku K3. Pozostałe ściany 
opisano jako SC-4 i ich zbrojenie pokazano na rysunku K3. Ściany SC-4 dopuszcza się wykonywać z beloczków 
betonowych murowanych na zaprawie cementowej marki M10. Wszystkie żelbetowe ściany wykonane z betonu 
C25/30 zbrojenie stalą A-IIIN (RB500W). Otulina boczna zbrojenia ścian – 3cm, dolna równa 5cm. W dolnej części 
ścian zewnętrznych w miejscu łączenia z płytą fundamentową wykonać klin umożliwiający właściwe ułożenie izolacji 
przeciwwilgociowej. 
Krótki wspornik oznaczono na rysunkach wykonawczych jako W1. Wspornik zlokalizowano w sasiedztwie przecięcia 
osi D-1, jego lokalizacje pokazano na rysunku K5. Wspornik połączony jest z belką monolitycną zlokalizowaną w osi 
D na odcinku między osiami 1 - 2. Detal zbrojenia wspornika oraz belki pokazano na rysunku K3. Krótki wspornik 
stanowi podparcie dla wystepującego na jego końcu słupa SL-2 oraz podciągu P-01 (podparcie środkowe). Krótki 
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wspornik i belkę wykonać z betonu C25/30 (B30), zbrojenie stalą AIIN (RB500W). Otulina zbrojenia – boczna 3cm, 
dolna 5cm.  
Ściany fundamentowe nie wymagają stosowania dylatacji. 
Dla uzyskania właściwych parametrów nośności i szczelności betonu stosować wibrowanie buławami wibracyjnymi. 
W przypadku realizacji ścian SC-4 w wariancie z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, połączenia ze 
ścianami żelbetowymi i słupami wykonać poprzez pozostawienie wystających prętów zbrojeniowych w postaci 
klamer φ 10mm (nie dopuszcza się pozostawiania prętów zbrojeniowych uciętych z uwagi na względy 
bezpieczeństwa przy realizacji dalszych prac). Rozstaw klamer ~28cm (wiązanie w co drugiej spoinie bloczków 
betonowych). 
 

1.2.3. Podciąg P-1 
Podciąg P-1 zlokalizowany w sąsiedztwie osi „1” od strony istniejącego budynku szkoły podstawowej 
przeznaczonego do rozbudowy. Podciąg wsparty jest na ścianach fundamentowych zewnętrznych SC-1 (podparcia 
skrajne ) oraz krótkim wsporniku W-1 (podparcie pośrednie – środkowe). Podciąg o wymiarach 24x50cm. Podciąg 
zbroić dołem 3φ12 i górą 4φ12 strzemiona φ6 co 15cm na całej długości podciągu (parametry zbrojeniowe przyjete z 
projektu konstrukcyjnego). Zbrojenie podciągi pokazano na rysunku K3, lokalizacja podciągu wg rysunków K1, K2, 
K5. Podciąg wykonać z betonu C25/30 (B30) zbroić stalą A-IIIN (RB500W), strzemiona ze stali A-I (St3S). Otulina 
zbrojenia podciągu 2cm. 
 

1.2.4. Słupy 
Słupy żelbetowe zaprojektowane w budynku monolityczne, o przekroju 24x25cm, 25x25cm, 24x45cm, 24x80cm i 
24x87cm. Beton C25/30 (B30), zbrojenie stalą A-IIIN (RB500W) i A-I (St3S). Otulina zbrojenia słupów równa 3cm. 
Lokalizacja słupów według rysunków K1, K2, K5. Zbrojenie słupów SL-1, SL-2 stanowią pręty 4φ12mm, słupy SL-3 
zbrojone prętami 6φ12mm, SL-4 i Sl-5 zbrojone prętami 6φ12mm. Słupy spięte strzemionami φ6mm w rozstawie co 
18cm. Zbrojenie słupów pokazano na rysunku K4. Zestawienie stali dla słupów wg rysunku K4. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93 poz. 888) art. 20 ust.4 

 
 
 

Oświadczam, że niniejsze rysunki wykonawcze w 
zakresie fundamentów do projektu rozbudowy budynku 
szkoły podstawowej o funkcję przedszkola sporządziłem 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej 
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