SPIS WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW
Cz. 2
Zakup wyposażenia do biblioteki w Jarzębiej Łące w ramach zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania stacji kolejowej na funkcję biblioteki (kat IX), przebudowa budynku gospodarczego(kat III), budowa altany, wiaty na rowery, wiaty śmietnikowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.


	
	
	
	
	


Specyfikacja techniczna wyposażenia pom. 1.3 - biblioteka

	NR
	NAZWA
	WYMAGANE PARAMETRY

	
	
	

	4
	KRZESŁO OBROTOWE
	Podstawa pięcioramienna, wykonana z e stopu metali lekkich,

	
	szt. 4
	aluminium polerowane - efekt chrom. Możliwość obrotu wokół

	
	
	osi pionowej o 360°.

	
	
	

	
	
	Samohamowane kółka jezdne do twardych powierzchni. Średnica

	
	
	65mm.

	
	
	

	
	
	Mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie

	
	
	oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności

	
	
	od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu.

	
	
	

	
	
	Mechanizm ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy

	
	
	siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu SYNCHRO.

	
	
	

	
	
	Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego,

	
	
	wyściełane trudnozapalną pianką PU wykonaną w technologii

	
	
	pianek wylewanych w formach, gęstość pianki: 80kg/m3.

	
	
	

	
	
	Plastikowe oparcie krzesła wykonane z polipropylenu z włóknem

	
	
	szklanym, wyściełane trudnozapalną pianką PU wykonaną w

	
	
	technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do

	
	
	naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek

	
	
	lędźwiowo - krzyżowy.

	
	
	

	
	
	Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z miękkiego

	
	
	PU, możliwością regulacji w zakresie wysokości, wspornik oraz

	
	
	część ruchoma podłokietnika wykonana z czarnego

	
	
	poliupropylenu.

	
	
	

	
	
	Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną (kolor ciemny szary) z

	
	
	atestem higieniczności, trudnozapalności EN 1021:1; osnowa

	
	
	100% bawełna, lico 100% PU (poliuretan), o klasie ścieralności na

	
	
	poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2) gramatura 382g/m2.

	
	
	

	
	
	Szerokość całkowita fotela z podłokietnikami 70cm (+/-2cm).

	
	
	Szerokość oparcia 40 - 50cm (najwęższe i najszersze miejsce, +/-

	
	
	2cm).

	
	
	Regulacja wysokości siedziska min. od 48 do 60cm.

	
	
	Zakres regulacji podłokietników góra-dół w zakresie 8cm.

	
	
	


	NR
	NAZWA
	WYMAGANE PARAMETRY

	
	
	

	NR
	NAZWA
	WYMAGANE PARAMETRY

	
	
	

	2
	FOTEL
	Fotel tapicerowany na stelażu drewnianym.

	
	szt.6
	Wymiary: szerokość - 90cm; wysokość całkowita - 98cm;

	
	
	głębokość siedziska - 52cm.

	
	
	

	
	
	Konstrukcja siedziska stanowi sprężyna falista, boneli oraz pianka

	
	
	poliuretanowa. Całość o wzmocnionej odporności na obciążenia

	
	
	wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania.

	
	
	

	
	
	Siedzisko tapicerowane tkaniną zmywalną z atestem

	
	
	higieniczności, trudnozapalności EN 1021:1; osnowa 100%

	
	
	bawełna, lico 100% PU (poliuretan), o klasie ścieralności na

	
	
	poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2) gramatura 382g/m2.

	
	
	

	
	
	Nogi fotela drewniane, proste. Kolor - ciemny szary.

	
	
	

	NR
	NAZWA
	WYMAGANE PARAMETRY

	
	
	

	3
	STOLIK 60cm
	Wymiary stolika: średnica - 60cm; wysokość 80cm.

	
	szt.1
	

	
	
	Konstrukcja oparta na profilach aluminiowych lub stalowych.

	
	
	

	
	
	Nogi stolika drewniane, bukowe w kolorze naturalnym. Blat -

	
	
	płyta MDF - kolor biały.

	
	
	

	NR
	NAZWA
	WYMAGANE PARAMETRY

	
	
	

	4
	STOLIK 90cm
	Wymiary stolika: średnica - 90cm; wysokość 50cm.

	
	szt.1
	

	
	
	Konstrukcja oparta na profilach aluminiowych lub stalowych.

	
	
	

	
	
	Nogi stolika drewniane, bukowe w kolorze naturalnym. Blat -

	
	
	płyta MDF - kolor biały.

	
	
	

	
	
	

	NR
	NAZWA
	WYMAGANE PARAMETRY

	
	
	

	5
	PUF 40cm
	Średnica pufa 40cm. Kolor zgodny z ustaleniami z zamawiającym.

	
	szt.4
	

	
	
	

	
	
	Stelaż wykonany z drewna bukowego, wzmocniony czopami

	
	
	meblowymi.

	
	
	

	
	
	Nogi pufa drewniane, owalne.

	
	
	

	
	
	Siedzisko tapicerowane tkaniną zmywalną.

	
	
	


	NR
	NAZWA
	WYMAGANE PARAMETRY

	
	
	

	6
	KRZESŁA
	Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach, rurki stelaża malowane proszkowo na kolor zgodny z ustaleniami z zamawiającym.

	
	szt.40
	  W przypadku wyboru krzeseł na stelażu drewnianym - nogi

	
	
	lakierowane

	
	
	

	
	
	Siedzisko tapicerowane tkaniną zmywalną z atestem

	
	
	higieniczności, trudnozapalności EN 1021:1; 

	
	
	

	
	
	Oparcie krzesła tapicerowane  zapewniający maksymalny komfort poprzez  dopasowanie do pleców użytkownika, wyprofilowanie do

	
	
	naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek

	
	
	lędźwiowo - krzyżowy.

	
	
	

	
	
	Końce nóg krzeseł zabezpieczone stopkami z tworzywa

	
	
	sztucznego nie rysującymi podłogi. 
Krzesło z możliwością sztaplowania.  

	
	
	

	NR
	NAZWA
	WYMAGANE PARAMETRY

	
	
	

	7
	STÓŁ
	Stolik świetlicowy o wymiarach: 90x90x75cm.

	
	Szt. 4
	Blat stolika wykonany z płyty obustronnie meleminowanej o gr.

	
	
	25mm wykończonej obrzeżem PCV gr. 2mm.

	
	
	

	
	
	Stelaż stołu z profili rurowych, metalowych o przekroju 32mm,

	
	
	malowany proszkowo, zgodnie z ustaleniami z zamawiającym.

	
	
	

	
	
	Nogi stolika zakończone ślizgaczami plastikowymi nie rysującymi

	
	
	podłogi.

	
	
	

	
	
	


