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2. Oświadczenie projektanta i sprawdzaj ącego 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 Ustawy „Prawo Budowlane” Dz.U. Nr 89, poz.414  
z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej  
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej 
Polskiej Oddział w Lublinie  oświadcza, że praca projektowa pn.: 

 
„Projekt drogi gminnej we wsi Pawłów” 

w stadium projektu budowlanego branży drogowej jest wykonana zgodnie z umową   
nr 272.21.2012.1  z dnia 20.06.2012 r. zawartą pomiędzy Gminą Tłuszcz, a Stowarzyszeniem 
Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Lublinie oraz z obowią-
zującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami. 
Zamawiającemu zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć oraz została sprawdzona. 
 
 
 
 
 
                .......................................                    .......................................... 
             Projektant branża drogowa      Sprawdzający branża drogowa 
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3. OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawa opracowania  

Podstawą opracowania są następujące dokumenty: 

a) Zlecenie inwestora - umowa z dnia 20.06.2012, 

b) Mapa do celów projektowych w skali 1:1000, 

c) Badania podłoża gruntowego (Opinia Geotechniczna), 

d) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. 2000 Nr 103 , poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami) , wraz z przepisami wykonawczymi, 

e) Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 , poz. 60, z późniejszymi zmianami), 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w Sprawie warunków jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U. 1999 Nr 43 , poz. 430), 

g) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. 
Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami), 

h) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393), 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz.U. Nr 117, poz. 1729), 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 wraz z 
załącznikami 1-4). 

k) „Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995. 
l) „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM Warszawa 

2002. 
m) WT-1 Wymagania techniczne – Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, 
n) WT-2 Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 
o) Decyzja lokalizacji celu publicznego. 

2. Lokalizacja inwestycji , nazwa Inwestora i jedno stki projektowania. 

Adres inwestycji. 
Projektowana droga zlokalizowana jest w gminie Tłuszcz,  powiat wołomiński, 
województwo mazowieckie. 

Inwestycja, w części którego dotyczy niniejsze opracowanie, zlokalizowana jest na 
działkach gminny Tłuszcz, o numerach: 1052 obręb Miąse, 248 obręb Pawłów,                     
5 obręb Stasinów oraz na działce należącej do Powiatu Wołomińskiego o nr 1031 obręb 
Miąse. 

Nazwa Inwestora. 
Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz. 

Nazwa jednostki projektowej. 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w 
Lublinie ul. F. Chopina 8/20a, 20-029 Lublin. 

Projektant: Krzysztof Sławiński, upr. nr LUB/0153/POOD/09  
Weryfikator: Zbigniew Mitura, upr. nr WZDP.2m/2040/ 200/66  
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3. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 430944W, o nawierzchni 
bitumicznej i długości 894 m.  
Początek robót określono w miejscu końca istniejącej nawierzchni bitumicznej, przy 
skrzyżowaniu projektowanej drogi gminnej z drogą powiatową nr 4330W. 
W zakres opracowania nie wchodzi przebudowa skrzyżowania projektowanej drogi z 
drogą powiatową nr 4330W. 

 
4. Istniej ący stan zagospodarowania terenu. 

4.1. Droga gminna nr 430994W 

Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną przy skrzyżowaniu z drogą 
powiatową. Na pozostałym odcinku, aż do końca opracowania, posiada nawierzchnię 
gruntową ulepszoną kruszywem. Na końcu opracowania projekt nawiązuje do 
istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscowości Pawłów. 

Droga w stanie istniejącym posiada częściowo rowy odwadniające. 

Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi ok. 8 m.  

Tereny w sąsiedztwie drogi to tereny leśne, dosyć słabo zalesione.  

Przy drodze nie występują istniejące zabudowania, z wyjątkiem końca opracowania 
gdzie jest jedno gospodarstwo po lewej stronie. 

Na odcinku projektowanej drogi gminnej występują ślady zjazdów do sąsiednich 
działek. W tych miejscach zaprojektowano zjazdy. 

4.2. Droga powiatowa nr 4330W 

Istniejąca droga powiatowa nr 4330 przy skrzyżowaniu z projektowaną drogą gminną, 
posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,0 m. Odwodnienie stanowią 
przydrożne rowy. 

5. Stan projektowany. 

5.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi 

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi: 
- klasa techniczna:    L 
- prędkość projektowa:   40 km/h  
- szerokość pasów ruchu:  2x2,50 m 
- szerokość poboczy gruntowych: 2x0,75m 
- kategoria ruchu:    KR1 
- nośność nawierzchni:    100 kN/oś 
- spadek nawierzchni w przekroju poprzecznym, na prostej: daszkowy 2% 
- odwodnienie powierzchniowe. 

5.2. Elementy planu sytuacyjnego 

Na projektowanym odcinku zaprojektowano 10 łuków poziomych o promieniach od 30 
do 500 m. W zależności od projektowanej prędkości na łuku (ograniczenie znakiem) 
zastosowano przechyłki na łukach poziomych o wartościach od 3% do 7%. Przy łukach 
z przechyłkami zastosowano proste przejściowe. 
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5.3. Projektowana niweleta 

Niweletę drogi zaprojektowano wpisując się maksymalnie w istniejący przebieg drogi, 
mając na uwadze ograniczenia wynikające z szerokości istniejącego pasa drogowego. 
Zaprojektowano spadki niwelety od 0,3% do 1,17%. Ponieważ różnica spadków w 
punktach załamania niwelety nie przekracza 1%, zrezygnowano ze stosowania łuków 
pionowych. 

5.4. Warunki gruntowo - wodne i grupa no śności podło ża 

Warunki gruntowo-wodne i grupę nośności podłoża określono na podstawie Opinii 
Geotechnicznej. 

Zwierciadło wody gruntowej w okresie wykonywania odwiertów badawczych 
kształtowało się na poziomie od 1,6 do 1,7 m poniżej poziomu terenu, co w porównaniu 
z poziomem spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni, na podstawie katalogu 
pozwala na kwalifikację warunków wodnych jako przeciętne. 

Podłoże gruntowe z uwagi na obecność gruntów wątpliwych (piaski pylaste), oraz 
biorąc pod uwagę przeciętne warunki wodne zakwalifikowano do grupy nośności G2. 

5.5. Projektowana konstrukcje nawierzchni 

5.5.1. Konstrukcje nawierzchni drogi gminnej 

W nawiązaniu do wyznaczonej grupy nośności podłoża G2, kategorii ruchu KR1 oraz 
wymaganej mrozoodporności konstrukcji (40*hz, hz=1) projektuje się następujące kon-
strukcje nawierzchni (patrz rys nr 1):  

KONSTRUKCJA nr 1a – zasadnicza:  

- 4 cm   warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 
- 4 cm  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 
- 20 cm   podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego betonowego stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5 mm 
- 12 cm  grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5 Mpa (z wytwórni lub ulepszenie 

istn. podłoża) 
RAZEM: 40 cm 

KONSTRUKCJA nr 1b – na poboczach ziemnych  

- 15 cm  ulepszenie poboczy - pospółka  
RAZEM: 15 cm 

5.5.2. Zjazdy indywidualne 

Dla budowanych zjazdów projektuje się następującą konstrukcję (patrz rys. 3): 

KONSTRUKCJA NR Z.1  
- 20 cm   podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane betonowe stabilizowane  

mechanicznie 0/31,5 mm 
- 10 cm  ulepszone podłoże – kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa  
RAZEM: 30 cm 

Podłoże projektowanej nawierzchni zjazdów stanowi grunt piaszczysty zakwalifikowany 
do kategorii G2. 
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5.6. Odwodnienie  

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe, ze spływem wody opadowej do 
istniejących rowów. 

5.7. Zjazdy 

Zaprojektowano zjazdy do sąsiednich działek, w miejscach śladów istniejących zjazdów. 
Zaprojektowano typowe zjazdy indywidualne, o szerokości nawierzchni 3,0 m i 
szerokości korony 4,5 m. Krawędzie nawierzchni zjazdów wyokrąglono łukami o 
promieniu 3 m. 
Konstrukcję zjazdów opisano w p. 5.5.2 i pokazano na rys. 3. 

5.8. Kolizje z urz ądzeniami obcymi 

Na projektowanym odcinku nie występują kolizje z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia 
terenu.  

5.9. Inne roboty  

Wśród innych robót należy wymienić: 

1. Wykonanie (wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu) oznakowania 
poziomego i pionowego (odrębne opracowanie). 

2. Wykonanie wycinki kolidujących z drogą drzew według Planu Wyrębu (oddzielne 
opracowanie). 

 

 

Opracował: Krzysztof Sławiński 
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

TYTUŁ OPRACOWANIA:   Projekt drogi gminnej w miejscowości Pawłów 
 

 

 

Kod CPV 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
                     nawierzchni autostrad, dróg 
 

Bran ża:  drogowa 

Zleceniodawca: Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz 

Obiekt: droga gminna, od km 0+023 do km 0+917 

Adres obiektu : miejscowość Pawłów, gmina Tłuszcz,  powiat wołomiński, województwo 
mazowieckie. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lublin, październik 2012 r. 

 
Funkcja  Imię i nazwisko, Nr uprawnie ń Podpis  

Projektant: mgr inż. Krzysztof  Sławiński 
upr. LUB/0153/POOD/09  
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1. Podstawa opracowania 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016, z późniejszymi zmianami), 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47, poz. 401, z późn. zmianami). 

2. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi o nawierzchni bitumicznej i długości 
894 m, w miejscowości Pawłów.  

Początek robót określono w miejscu końca istniejącej nawierzchni bitumicznej, przy 
skrzyżowaniu projektowanej drogi gminnej z drogą powiatową nr 4330W. 

W zakres opracowania nie wchodzi przebudowa skrzyżowania projektowanej drogi z 
drogą powiatową nr 4330W. 

Dla projektowanego odcinka zakładana jest klasa drogi L (lokalna), obciążenie 
nawierzchni 100 kN/oś oraz kategoria ruchu KR1. 

Projektowana droga zlokalizowana jest w gminie Tłuszcz,  powiat wołomiński, 
województwo mazowieckie. 

Realizacja inwestycji obejmuje: 

• budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku 894 m, 

• budowę zjazdów do posesji o szerokości nawierzchni 3,0 m (z kruszywa),  

• wycinkę kolidujących drzew i krzewów. 

3. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść 
realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres i kolejność robót dla całego zamierzenia budowlanego przedstawia się 
następująco: 

• Roboty przygotowawcze: 

- Usunięcie drzew i krzewów, 

- Zdjęcie warstwy humusu, 

• Roboty ziemne – wykonywanie wykopów i nasypów z gruntu miejscowego lub z 
gruntu z dowozu, 

• Układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych, 

• Plantowanie i humusowanie skarp nasypów i wykopów, 

• Wykonanie zjazdów indywidualnych,  

• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 
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4. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych w obr ębie dróg 
projektowanych 

4.1. Infrastruktura drogowa 

Do obiektów drogowych w rejonie proj. odcinka drogi powiatowej należy zaliczyć: 

− Istniejącą drogę powiatową nr 4330W. 

4.2. Sieci uzbrojenia terenu 

W zakresie lub sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie występują istniejące sieci 
uzbrojenia terenu. 

5. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Do elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeń-
stwa i zdrowia ludzi należą: 

• Istniejące drzewa (zagrożenie przygnieceniem w razie upadku, uderzeniem w 
przypadku złamania lub odłamania). 

6. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót 
budowlanych 

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się wykonywanie robót, których charakter, 
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

1) Roboty przy których wyst ępuje ryzyko przysypania ziemi ą – wykopy liniowe,  

2) Roboty, przy których wyst ępuje ryzyko upadku z wysoko ści ponad 5 m –  
wycinka drzew,  

3) Roboty, przy których wyst ępuje ryzyko przygniecenia upadaj ącymi 
ciężkimi przedmiotami  - wycinka drzew, 

4) Roboty przy wykonywaniu nawierzchni drogowych z udz iałem ci ężkiego 
sprz ętu mechanicznego (układarki nawierzchni, walce, samochody 
samowyładowcze). 

7. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy 
przeprowadzić instruktaż pracowników, który powinien obejmować: 

• Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• Przedstawienie sposobu i podkreślenie konieczności stosowania przez 
pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń, 

• Wyznaczenie odpowiedzialnych osób i określenie zasad bezpośredniego 
nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
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Instruktaż pracowników powinien obejmować: 

• Szkolenie wstępne – po przyjęciu pracownika do pracy – inspektor BHP, 

• Szkolenie podstawowe – w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy, 

• Instruktaż stanowiskowy – przed przystąpieniem do pracy na placu budowy – 
kierownik lub wyznaczona osoba, 

• Szkolenie okresowe – dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku. 

Na placu budowy winny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktual-
ne instrukcje dotyczące: 

• Wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowia 
pracowników; 

• Obsługi maszyn i urządzeń technicznych; 

• Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i życia oraz z materiałami 
niebezpiecznymi; 

• Udzielania pierwszej pomocy. 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie 

Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, należy zastosować 
następujące środki techniczne lub organizacyjne: 

1) Dla robót przy których wyst ępuje ryzyko przysypania ziemi ą - zastosować 
ustalenia z rozporządzenia [3] rozdział 10 – Roboty ziemne, 

2) Dla robót, przy których wyst ępuje ryzyko upadku z wysoko ści ponad 5 m – 
zastosować ustalenia z rozporządzenia [3] rozdział 9 – Prace na wysokości  

3) Dla robót, przy których wyst ępuje ryzyko przygniecenia upadaj ącymi 
ciężkimi przedmiotami (wycinka drzew) – zachowywać szczególną 
ostrożność podczas wycinki drzew, zwracając uwagę na należyte 
zabezpieczenie strefy wycinki. 

4) Dla robót przy wykonywaniu nawierzchni drogowych  z udziałem ci ężkiego 
sprz ętu mechanicznego – wprowadzić wzajemny nadzór pracowników 
a ręczne prace pomocnicze prowadzić w stałym porozumieniu z operatorami 
sprzętu mechanicznego. 

 

 
Sporządził: 

 
 
 

 


