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I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Aksamitne]
w Postoliskach, Gmina Ttuszcz.

2. Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostala w ulicy:
Aksamitnej — dz. nr ew. 490/1, 493 w Postoliskach, Gmina Thuszcz.

Niniejsza sie¢ wodociggowa projektuje sig wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej PE 160
mm w pasie ulicy Starowiejskiej.

3. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: Urzad Gminy w Thuszczu, Tluszez, ul. Warszawska 10
Uzytkownik : Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tluszczu, ul. Wiejska 56,
Wykonawca: Firma wykonawcza wyloniona w drodze przetargu

4. Charakterystyka wymiarowa sieci wodociagowej

Sie¢ wodociagowa w ul. Aksamitnej - @110 PE x 6,6 mm, SDR 17 , PN10.

Przew6d wodociagowy projektuje si¢ z rur ci$nieniowych o $rednicy © 110x6,6 PE SDR — 17 na
ciénienie PN 10 laczonych przez zgrzewanie doczotowo. Dhugosé projektowanego wodociagu wynosi
L=765,5 mb.

Projektowany odcinek przewodu wodociagowego wiaczony bedzie do istniejgcej sieci
wodociggowej @160 PE w ul. Starowiejskiej na dz. nr ew. 490/1 obr. Postoliska poprzez
projektowany tréjnik kotnierzowy ©150/150/100 z zeliwa sferoidalnego.

5. Uzbrojenie przewodu

Lp. | Wyszczegélnienie Rodzaj zasuwy )
Hydranty | Srednica Diugos¢
Ulica ZL $ 80 ZL ¢ 100 HP ¢80 | OPE [mb]
1. Aksamitna 5 szt. 2 szt. 5 szt. 110 765,0
2. Razem:| 5 szt. 2 szt. 5 szt. - 765,0

Na projektowanym przewodzie w
Dy 80 z odcieciem na odnogac

odociggowym zaprojektowano 5 hydrantow nadziemnych
h z zasuwami odcinajacymi tréjniki na wigczeniu do




projektowanego przewodu, na zatamaniach trasy, w miejscu lokalizacji hydrantow,
zasuw oraz w miejscu wiaczenia przylaczy nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwea 20003 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 121, poz. 1139) na sieci wodociagowej projektuje sie hydranty p.poz. 280 rozstaw
okoto 150 m Q=10 I/sek.

Zasuwy wodociggowe i hydranty p. poz. oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi na
istniejacych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach. Tabliczki umieszcza¢ na
wysokosci okolo 2,0 m nad terenem , miejscach widocznych, w odleglosci nie wigkszej niz 20
m od oznaczonego uzbrojenia.

6. Podstawa opracowania

6.1 Umowa nr 1D.272.87.2014 z dnia 18.09.2014 r.

6.2 Warunki techniczne wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] W
Thuszezu, ZGKIM-WK/338/2014 z dnia 25.11.2014 r

6.3 Plan sytuacyjno — wys. Z inwentaryzacja urzadzen podziemnych w skali 1 : 500,

6.4 Wizja lokalna wykonana przez projektanta,

6.5 Decyzja na lokalizacj¢ w pasie drogowym,

6.6 Decyzjanr 20/14 z dnia 2.12.2014r0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

6.7 Uzgodnienie w Starostwie Powiatu Wolominskiego — Protokét z narady koordynacyjnej w
sprawie usytuowania proj ektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 26.11.2014 r.

II. CZESC TECHNOLOGICZNA

7. Opis projektowanego rozwigzania.

Budowa projektowanego odcinka sieci wodociagowej umozliwi podiaczenie do sieci
miejskiej budynkow przyleglych celem doprowadzenia wody o parametrach zgodnych
7 aktualnie obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia oraz ochrong
przeciwpozarowa zabudowan.

Woda do zasilenia przewodu jest pobierana przez Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Tluszczu zgodnie z pozwoleniem na pobér wéd nr 128/05 z dnia
05.05.2005 znak WOS -6223-20/499/03/04/05.

Sie¢ wodociagowa —uzbrojenie

Na projektowanym przewodzie wodociagowym ©110x10,0 PE zaprojektowano hydranty
przeciwpozarowe nadziemne Hp ©@80:

HP1, HP2, HP3, HP4, HPS- projektuje si¢ jako hydranty nadziemne polaczone poprzez
trojnik zeliwny kolnierzowy ?100/100/80, na odgalezieniu, odciete zasuwg 080.

W miejscu wstawienia hydrantow i zasuw nalezy wykona¢ blok oporowy prefabrykowany lub
z betonu lanego.

Na projektowanej sieci wodociggowej projektuje si¢ 2 zasuwy linowe, montaz zasuw
wykona¢ zgodnie z profilami zamieszczonymi na rysunku nr 3, 4.




Istniejace uzbrojenie na trasie projektowanego przewodu
Na omawianym terenie wystepuje nastgpujace uzbrojenie:

e przewody gazowe,

e przewody zasilania energetycznego,

e kable telefoniczne

e napowietrzne linie energetyczne NN,
Na profilu podluznym sieci pokazano uzbrojenie podziemne krzyzujgce si¢ z
projektowanym przewodem wodociggowym, ktére nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia rob6t wykonawczych.
Nalezy pamietaé, ze w trakcie wykonywania prac mogg pojawi¢ si¢ elementy uzbrojenia
podziemnego, ktére nie byly ujawnione na mapach stanowigcych material do wykonania
niniejszego projektu.
Przy wykonywaniu projektowane]j sieci wodociagowej nalezy zastosowaé si¢ do zalecen
zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu znak sprawy: PODK.6630.2066.2014.

8. Zaglebienie przewodu

Nowoprojektowane przewody wodociggowe przewidziano z rur PE. Patrz pkt 4. Zaglebienie
przewoddw przyjeto Srednio H=1,7 m p.p.t.

9. Roboty pomiarowe i proba hydrauliczna

Wytyczenia trasy oraz pomiardw wysokosciowych powinien dokonac geodeta. Utrzymanie
trasy i spadkéw wymaga dokladnych pomiaréw na projektowanym odcinku sieci. Pomiary
rozpoczaé od punktéw weztowych, zgodnie z PN-81/B-03020 Grunty budowlane,
Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie. Budoweg
prowadzi¢ w temperaturach od 0° do 35°C.

Zamontowany przew6d wodociggowy przed wlaczeniem do istniejacej sieci wodociggowej
nalezy poddaé probie hydraulicznej na cisnienie 1,0 MPa (10 KG/m2) zgodnie z normg PN-
81/B-10725. Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia, po ulozeniu
przewodu w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 15cm i wykonaniu blokow
oporowych oraz czesciowym przykryciu rur piaskiem z pozostawieniem odkrytych poltaczen.
Prébe hydrauliczng musi odebra¢ ustanowiony przez Inwestora Inspektor nadzoru robot.

10. Dezynfekcija i plukanie sieci

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonac
dezynfekcje przewodoéw wodociggowych podchlorynem sodu w ilosci 250 ml/l, nastgpnie
przewod podda¢ intensywnemu plukaniu wodg. Po 24 godzinach wypelniony wodg z
roztworem chloru wodociag nalezy ptuka¢ woda sieciowa do momentu wyplynigcia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Przewody ptukaé z predkoscia > 1,0 m/s pod nadzorem uzytkownika. Wode po plukaniu
odprowadzi¢ nalezy do istniejacego rowu melioracyjnego. Po zakonczeniu dezynfekcji 1
plukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i
otrzyma¢ pozytywna opini¢ na temat przydatnosci wody do spozycia.




11. Wykonawstwo

Wszystkie prace przy budowie wodociggu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano — montazowych czes¢ I1 — instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz przepisami bhp pod nadzorem uprawnionego inspektora
nadzoru.

Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych z rozparciem i szalowaniem azurowym
wykona¢ mechanicznie z ziemig na odklad, przy skrzyzowaniu z gazociagiem, kablami i
Zblizeniach do drzew wykopy nalezy wykona¢ recznie. Ze wzgledu na zlokalizowanie sieci
wodociggowej w pasie drogi nalezy zapewni¢ szczegdlng dbatos¢ przy zasypywaniu
wykopow. Zasyp powinien by¢ zaggszczony, a wynik potwierdzony badaniami (wskaznik
zageszczenia gruntu wg CBR>0,98). Na tréjnikach i koncowee przewodu nalezy wykona¢
bloki oporowe, w celu zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem si¢ na skutek parcia
wody. Blok oporowy nalezy tak ustawi¢, aby swa tylng $ciang opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylna $ciana bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na
miejscu.

Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokole z narady koordynacyjnej. Wodociag ukfada¢
na podsypce piaskowej grubosci 15cm, wykopy zasypywac gruntem rodzimym, ubijanym
warstwami. Na glebokosci 0,2 od przewodu m ulozy¢ tasme lokalizacyjna koloru bialo —
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladka metalowa.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem BIOZ zwracajac
uwage na zachowanie przepisow bezpieczenstwa. Wykopy, tam gdzie pozwalajg na to
warunki, nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki w wykopie umocnionym.

W miejscach zabudowanych, zadrzewionych lub w poblizu przeszkod terenowych i
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, wykonywa¢ recznie w wykopach wasko
przestrzennych umocnionych szalunkiem. Ogoétem przyjeto udzial wykopéw recznych w
wysokosci 30%.

Przed przystapieniem do prac, trasa projektowanej sieci musza by¢é wyznaczone przez
uprawnionego geodetg. Z uwagi na liczne uzbrojenie terenu cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod
$cistym nadzorem geodezyjnym.

Wszystkie wykopy w miejscach skrzyzowan, zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem
terenu nalezy wykonywa¢ recznie.

Kable telefoniczne i energetyczne nalezy podwiesi¢ oraz zabezpieczyC rurg ostonowg
dwudzielna ., AROTA” w wykopie, mocujac ja do drewnianej belki o odpowiedniej dtugosci.
Bezwzglednie zachowa¢ istniejacy drzewostan i kapliczki przydrozne.

Wykopy wasko przestrzenne wymiang gruntu 30%.

Obudowa $cian wykopu-szczelna balami drewnianymi grubosci 50 mm lub wypraskami
stalowymi ukladanymi poziomo oraz drewnianych nakladek pionowych i rozpor.

Zasypka przewodéw w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw plus podsypka piaskowa:
- podsypka piaskowa grubosci 15 cm
- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierz rury wodociagowej
- warstwy do powierzchni wymaganej ze wzgledu na warstwy drogowe
Zasypke rurociggu prowadzi¢ nalezy w trzech etapach:
L wykonywanie warstwy ochronnej rurociagu




IL wykonanie zasypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wodociggowej.
III.  zasyp wykopu do powierzchni trenu

Materiatem zasypu warstwy I i II powinien by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub
$rednioziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur.

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rur.

Pozostala zasypka gruntem mineralnym dowiezionym (piaskiem drobnym o stopniu
zageszczenia 90% wg Proctora), warstwami grubosci 20-30 cm z jednoczesnym
przestrzeganiem rygorow dostawcy rur.

12. Istniejacy stan uzbrojenia na trasie projektowanej sieci wodociagowej.

Ocene stanu istniejacego uzbrojenia wzdhuz trasy projektowanej sieci wodociggowej oparto
na planie geodezyjnym w skali 1:500 i wizji lokalnej w terenie.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym znajdujacym sie w poprzek wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dlugosci min gérnej
szerokosci wykopu + 2x1,0 m.

Umocnienie $cian wykopu ,,Klatkowe™ musi by¢ zakonczone przeszkoda, a roboty wykonane
recznie.

Fakt przystapienia do rob6t nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich
nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykona¢ roboty ziemne. W trakcie tych czynnosci mogg
by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w
trakcie robot powinny by¢ réwniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

13. Uwagi ogdlne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien zglosic sie do Zakladu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Thuszczu celem uzgodnienia zakresu robot.

Roboty prowadzi¢ i odbioru dokonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa,
odbioru robét budowlano montazowych cz. 1I ., Instalacje sanitarne i przemystowe”. Po
wykonaniu robét montazowych zleci¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

14. Odbudowa drogi

Naprawe nawierzchni zuzlowej istniejacej ulicy na szerokosci wykopu, wykona¢ poprzez
stabilizacje zuzlem.

Naprawy nawierzchni drogowych po wykopach nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43/99).

15. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy




zgodnie z przepisami (Dz. U. Nr 53 z dnia 02,12,1961 r. poz.55) poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenia na okres nocy.
Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przej azdowe do poszczegélnych zagrod i
posesji. Projekt organizaciji ruchu na czas budowy wykonuje Wykonawca robot.

16. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Informacja zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz. U. Nr 158,
poz. 1105).

Przedsiewzigcie polegajace na budowie odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej wraz z w ul.
Aksamitnej w Postoliskach nie spenia kryteriéw okreslonych w §1 pkt 2 lit. F w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz.U. Nr 158, poz. 1105) i nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych konieczne jest uzyskanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia. W zwigzku z
powyzszym dla niniejszego przedsigwzigcia nie jest konieczne uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

¢ Kontrola szczelnos$ci przewodow

W projekcie przewidziano polgczenia rur wodociagowych za pomoca zgrzewania doczolowego,
wykonywanego za pomocg automatycznego aparatu. Po dokonaniu zgrzewania polaczenia, nalezy
przeprowadzi¢ wizualng kontrolg potaczen zgrzewanych. Zgrzewy niesymetryczne, nieprzetopione,
budzace watpliwosci nalezy wycia¢ i wykona¢ ponownie.

Polaczenia kolnierzowe przy zasuwie i hydrancie wykona¢ na uszczelki gumowe i Sruby ze stali
nierdzewnej. Koniecznie przed zasypaniem wykopow nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ rurociagu poprzez
wykonanie proby hydraulicznej zgodnie z norma PN-81/B10725.

e  Odwodnienie wykopow
Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano dokumentacje badaf geotechnicznych wraz z
projektem geotechnicznym i opinig geotechniczna okreslajaca warunki geotechniczne pod budowe
sieci wodociggowej w ul. Aksamitne;j.
Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.
Nie bedzie konicznosci odwodnienia wykopdw — na podstawie wykonanych badan geotechnicznych.

e  Zagospodarowanie mas ziemnych
W czasie budowy ziemia z wykopu musi by¢ odwozona na tymczasowe miejsce skladowania
wskazane przez Inwestora. Po zasypaniu i zaggszczeniu wykopu, nadmiar urobku nalezy wywiez¢ na
wysypisko $mieci.

e  Zagospodarowanie odpadow
Materialy uzywane w trakcie robot wykonawczych takie jak: gwozdzie, deski bedg zebrane przez
Wykonawce i wykorzystane przy innych budowach. Folia, skrawki rur, kabli beda zebrane
do pojemnikéw i wywiezione do segregowani odpaddéw i zagospodarowane zgodnie z ustawa
o odpadach.

e  Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji
Przy prowadzeniu prac budowlanych zwiazanych z budowa sieci wodociggowej nalezy ograniczy¢ do
minimum wptyw tych dziatan na glebg, po robotach ziemnych odtworzy¢ uksztaltowanie terenu do
stanu poprzedniego. Na trasie projektowanego wodociggu nie wystepuja drzewa, w zwiazku z
powyzszym nie przewiduje si¢ wptywu projektowanej inwestycji na system korzeniowy drzew.




zgodnie z przepisami (Dz. U. Nr 53 z dnia 02,12,1961 r. poz.55) poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenia na okres nocy.

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegblnych zagrdd i
posesji. Projekt organizaciji ruchu na czas budowy wykonuje Wykonawca robét.

16. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Informacja zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz. U. Nr 158,
poz. 1105).

Przedsiewziecie polegajace na budowie odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej wraz z w ul.
Aksamitnej w Postoliskach nie spetnia kryteriéw okreslonych w §1 pkt 2 lit. F w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz.U. Nr 158, poz. 1105) i nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktérych konieczne jest uzyskanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. W zwiazku z
powyzszym dla niniejszego przedsiewzigcia nie jest konieczne uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia.

e Kontrola szczelnosci przewodow

W projekcie przewidziano potaczenia rur wodociagowych za pomoca zgrzewania doczolowego,
wykonywanego za pomoca automatycznego aparatu. Po dokonaniu zgrzewania polaczenia, nalezy
przeprowadzié wizualng kontrolg potaczen zgrzewanych. Zgrzewy niesymetryczne, nieprzetopione,
budzace watpliwosci nalezy wyciaé i wykona¢ ponownie.

Polaczenia kohierzowe przy zasuwie i hydrancie wykona¢ na uszczelki gumowe i $ruby ze stali
nierdzewnej. Koniecznie przed zasypaniem wykopow nalezy sprawdzi¢ szczelnosc rurociaggu poprzez
wykonanie proby hydraulicznej zgodnie z norma PN-81/B10725.

e  Odwodnienie wykopow
Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano dokumentacje badan geotechnicznych wraz z
projektem geotechnicznym i opinia geotechniczna okreslajaca warunki geotechniczne pod budowe
sieci wodociggowej w ul. Aksamitnej.
Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.
Nie bedzie konicznosci odwodnienia wykopéw — na podstawie wykonanych badan geotechnicznych.

e Zagospodarowanie mas ziemnych
W czasie budowy ziemia z wykopu musi byé odwozona na tymczasowe miejsce sktadowania
wskazane przez Inwestora. Po zasypaniu i zageszczeniu wykopu, nadmiar urobku nalezy wywiez¢ na
wysypisko $mieci.

e  Zagospodarowanie odpadow
Materialy uzywane w trakcie rob6t wykonawczych takie jak: gwozdzie, deski bgdg zebrane przez
Wykonawce i wykorzystane przy innych budowach. Folia, skrawki rur, kabli beda zebrane
do pojemnikéw i wywiezione do segregowani odpadéw i zagospodarowane zgodnie z ustawa
o odpadach.

e  Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji
Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej nalezy ograniczy¢ do
minimum wplyw tych dziatan na glebg, po robotach ziemnych odtworzy¢ uksztattowanie terenu do
stanu poprzedniego. Na trasie projektowanego wodociagu nie wystepuja drzewa, w zwiazku z
powyzszym nie przewiduje sie wptywu projektowanej inwestycji na system korzeniowy drzew.




III. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej
w ul. Aksamitnej w Postoliskach.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na omawianym terenie wystepuje nastgpujace uzbrojenie:
o Kable teletechniczne,
e przewody gazowe,
e  napowietrzne linie energetyczne NN,

Nalezy pamigtaé, ze w trakcie wykonywania prac moga pojawi¢ si¢ elementy uzbrojenia
podziemnego, ktére nie byly ujawnione na mapach stanowigcych material do wykonania
niniejszego projektu.

Teren inwestycji:

- ul. Aksamitna (droga gminna).

Inwestycja obejmuje obszar zabudowy jednorodzinnej. Usytuowanie wysokosciowe projektowanej
sieci wodociagowej nawiazano do istniejacych przewodow wodociagowych w ulicy oraz do rzednych
istniejacych terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ wodociagowa jest obiektem linowym, podziemnym i przebiegajgcym
w ul. Aksamitne;j.

Dla zamierzonego przedsiewzigcia nie przewiduje sie zmian dotyczacych sposobu zagospodarowania
dziatek po ktérych przebiega.

4. Zestawienie powierzchni poszezegélnych czesci zagospodarowania terenu

Zamierzone przedsiewziecie tj. budowa: odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej o Srednicy
O 110 PE i dlugosci L= 765,5 m w liniach rozgraniczajacych ulicy Aksamitnej w Postoliskach.
Powierzchnia zagospodarowania terenu — bez zmian.

5. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

W granicach opracowania nie wystepuja zabytki, pomniki przyrody podlegajace prawnej ochronie.
Obszar inwestycji nie znajduje si¢ na terenie obszaru Natura 2000. Tym samym w/w inwestycja
whpisuje sie w otaczajacy teren, nie naruszajgc wartosci kulturowych srodowiska.

6. Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji goérniczej
Teren objety realizacja inwestycji nie znajduje si¢ pod wplywem eksploatacji gorniczej. Teren
inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenéw gérniczych.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia

W/w inwestycja tj. budowa sieci wodociagowej spowoduje zasadnicza poprawg ochrony srodowiska.

Technologia wykonania przedmiotowej sieci z rur PE zapewnia jej trwalos¢ oraz catkowita

szczelnosé. Degradacja terenu powstata w trakcie realizacji inwestycji zostanie usunigta przed

przekazaniem obiektéw do eksploatacji.

Bezpieczefistwo ruchu zapewnione zostanie poprzez zamontowanie na czas robdt urzadzen




bezpieczenstwa ruchu (zgodnie z informacjg i planem BIOZ) na temat kwestii utrudnien w
dojezdzie do posesji rozwiazywane beda indywidualnie z ich wiascicielami przez wykonawce robot
poprzez przyjecie odpowiedniego harmonogramu.

Realizacja projektowanej sieci wodociagowej nie spowoduje ujemnych zjawisk i nie bedzie uciazliwa
dla otoczenia.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana bedzie na dziatkach stanowigcych pas drogowy drog

gminnych wykorzystywanych dla obstugi przyleglego terenu i stanowigcych czg$é regionalnego

uktadu komunikacyjnego.

Projektowana inwestycja nie zmieni istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.




IV.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z_Rozp.

MI z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. nr 120 , poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku)

Wykonanie sieci wodociggowej w ul. Aksamitnej — wykop waskoprzestrzenny.
Podstawa opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

a) Warunki ogo6lne

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na budowie sprawuje kierownik
budowy oraz mistrz budowlany stosowanie do zakresu obowigzkow.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych jest obowiazany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

Stosowanie niezbednych $rodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy obiektu liniowego. Uczestnicy procesu budowlanego
wspbldziatajg ze soba w zakresie bezpieczefistwem i higieng pracy w procesie przygotowania
i realizacji budowy sieci wodociggowej. Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze
rozpoczecia robét budowlanych wilasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem
budowy.

b) Plac budowy

Nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne a nastgpnie wygrodzi¢ je barierkami bezpieczefistwa.
Przejscia i strefy niebezpieczne (droga szybkiego ruchu) nalezy oswietli¢ i oznakowac
znakami ostrzegawczymi zgodnie z projektem ruchu na czas budowy wodociggu.

Granice terenu budowy nie wygrodzona nalezy oznakowa¢ za pomocg tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Urzadzi¢ zaplecze placu budowy z niezbgdnymi
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i socjalnymi.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie zaplecza placu budowy. Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczna.

Nalezy urzadzi¢ na zapleczu placu budowy sktadowisko materialéw na terenie ptaskim

¢) Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie zaplecza placu budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni z
szafkami dwudzielnymi na odziez wlasng i robocza. Na terenie zaplecza placu budowy nalezy
urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia umywalni, jadalni, suszarni i ustgpow.

Ogblne warunki higieniczno-sanitarne winny odpowiada¢ przepisom zawartym W
rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 oraz Nr 91/2002)

d) Miejsce pracy

Stanowisko pracy powinno umozliwiaé swobod¢ ruchu, niezbedna do wykonania pracy.
Stanowisko pracy przy robotach liniowych posiada niestaty charakter i dlatego winno by¢
sprawdzane pod wzgledem jego stabilno$ci, zabezpieczen prze upadkiem 0s6b i przedmiotow.
Sprawdzenia nalezy dokonaé po kazdej zmianie, po kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej
niz 7 dni, po silnym wietrze, po opadach i po oblodzeniu. Miejsce wykonywania robot,
dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robdt powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

e) Maszyny i urzadzenia techniczne
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Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawcea, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, udostepnia organom kontroli
dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen oraz
zapoznaje pracownikéw z tymi dokumentami przed dopuszczeniem ich do wykonania robot.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢: utrzymane w stanie zapewniajagcym ich
sprawnos$¢; stosowanie wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone; obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napedzie silnikowym powinny
posiada¢é wymagane kwalifikacje. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢: uszkodzonych zakonczen roboczych; peknig¢,
zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu; rekojesci krotszych niz 0,15m.

f) Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu, okreslajgcego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych
rob6t.  Wykonywanie  robot ziemnych ~w  bezposrednim  sasiedztwie  sieci
elektroenergetycznych, gazowych telekomunikacyjnych powinno by¢é poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczna odlegtos¢
wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w
ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy
oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania rob6t ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno si¢ odbywac¢ recznie.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokél wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinno znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci 1
m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia
moga byé wykonane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych.

Zabezpieczenia azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopéw w okresie zimowym jest zabronione.
W czasie wykonywania koparka wykopdéw wasko przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przygotowanych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscia
do wykopu. Odleglosci pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinny przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Jezeli
roboty odbywaja sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

Skladowanie urobku, materialéw i wyrobkéw jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane.

11




Ruch $rodkéw transportu oraz wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie
nalezy demontowaé od dnia wykopu i stopniowo usuwag je, w miarg zasypywania wykopu.
W czasie wykonywania wykopéw nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
niebezpiecznag i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a
koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na glebokosci ponizej 1| m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

Nie dopuszczalne jest sytuowanie sktadowisk materiatow, maszyn i urzadzen budowlanych
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow.

Przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn, bezposrednio pod liniag wysokiego napigcia,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga si¢ zbliza¢ na niebezpieczng odleglos¢ do
napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napi¢cia.

g) Roboty montazowe

Montaz przewodéw z tworzyw sztucznych mozna przeprowadza¢ przy temperaturze
otoczenia od 0°C do 30°C, a laczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi w temperaturze
nie nizszej niz 5°C, przy zastosowaniu nastgpujacych zasad:

- rury nalezy uklada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby unikng¢ nadmiernego
przemieszczania;

- gdy wykop jest wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy ukiadac
po przeciwnej stronie niz odktadany jest grunt z wykopu;

- gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po ktorej stronie odkladany
bedzie grunt z wykopu i rury ulozyé po przeciwnej stronie, pozostawiajgc miejsce na
przemieszczenie si¢ koparki;

- w wykopach umocnionych z poprzecznymi poziomymi rozporami, montuje si¢
pojedyncze lub lgczone na powierzchni terenu w odcinkach po 2 lub 3 rury,
opuszczane miedzy rozporami na dno wykopu;

- reczny transport rur do wnetrza wykopu jak i opuszczanie catego rurociagu moze mieé
miejsce do $rednicy 280 mm, powyzej ww. $rednic zachodzi koniecznos¢ uzywania
urzgdzen dzwigowych.

INZ. TADEUSZIGUT
Upr bud. /?E towania
bez ograniczed w specjalnosci

sieci, instalacii | urzqdzer
sanitarnych Nr ewid. 383/Wa/7 4
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18. Oswiadczenie o zgodno$ci projektu z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Zgodnie z trecia ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2003 roku
Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze projekt budowlany: sieci
wodociggowej w ul. Aksamitnej w Postoliskach, wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, wytycznymi projektowania i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzyé i stanowié moze podstawg do wykonania prac w zakresie ujetym w
niniejszym projekcie.

Jasienica, maj 2014 rok.

ids
INZ. TADEYSZ GUT

Upr. bud de projektowania
bez ograniczar w specjalnosci
sieci, instalacii i urzqdzen
sanitarnych Nr ewid. 383/Wa/7 4
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Zaswiadczenie
o numarze weryfikacyinym:

MAZ-PL3-92F-FIN *

Pan TADEUSZ GUT o numerze ewidencyjnym MAZ/iS/5580/01
adres zamieszkania |

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostaic wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2013-11-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej izby InZynierdéw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust Z ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
™ elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eiekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego centyfiketu s3
rdwnowaine pod wagledem skutkdw prewnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoracznymil)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawddl z2 pomoca numenu weryfikacyinesgo zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiuiac sie z biurem wiasciwei Okregowej lzby inZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PSD-M1IN-MH2 *

‘Pani MARTA BARBARA GRZEDA-MALINOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0275/07
adres zamieszkania | ’

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2014-04-01 do 2015-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, usi. |, pkt. 1 i ari. 20, ust. | ustawy z dnia

31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 § S
uss: 1 P}its 1

rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitety Budownictwa, Urbanistyki

by

i Architekiury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kWaliﬁkacii fachowych o0séb wykeo-
nujgeych funkcie techniczne w budownictwie powszéchnym (Dz: U. nr 53, poz. 266)
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: Siczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

W speéjalnoéci instalacyj nej |
talacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

w zakresie sieci, ins .
- wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do: ‘ L '

- 1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, . A se . . _
"2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem .
art. 62 ust. 51 6. i 7 ' ' '

IL Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28

Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

" - piniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: _
sporzadzania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej

‘specjalnosci.
IIL Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
" budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: - _ ,
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
we, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzefi w _projekcie
‘budowlanym. o sty AR .
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ZAKLtAD GOSPODARKI
KOMUNALNET I MIESZKANIOWEJ

05 - 240 TtUSZcZ ul. Wiejska 56
Tel (0-29) 7573022, 7573193, fax wewn. 14
NIP 762 00 09 401 e - mail: zgkim@wa.home.p/

Ttuszcz dn.25.11.2014

PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO

SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
INZ. TADEUSZ GUT
JASIENICA UL. RZECZNA 26

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ttuszczu odpowiadajqc na wniosek o ustalenie
warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej w ul .Aksamitnej oraz przytqczy , ustala warunki
techniczne jak nizej:

1. W ul. Aksamitnej zaprojektowac sie¢ wodociqgowq @110 PE.

2. Przewidzie¢ uzbrojenie sieci poprzez montaz zasuw liniowych w weztach oraz wymagangq ilosc
hydrantow p.poz. g 80 podziemnych.

3. przytgcza wodociggowe zaprojektowac z rur PE 40 z zasuwami domowymi

4. Na powyzsze prace na mapach do celow projektowych uzgodnic trase sieci i przytgczy.
5. Projekt budowlano-wykonawczy sieci wykona¢ w 6 egzemplarzach.

6. Projekt przytgczy — opracowanie wspdlne wykonac w 3 egzemplarzach.

7. Tréjniki, tgczniki wykona¢ z zeliwa sferoidalnego, zasuwy z migkkim uszczelnieniem.

8. Projekt sieci uzgodnic¢ na naradzie koordynacyjnej oraz pod wzgledem technicznym w Zaktadzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ttuszczu ul. Wiejska 56.

Z-ca Dy Zakladu
;_ 4 Fareba

A9




BURMISTRZ TLUSZCZA
ul. Warszawska 10
05-240 TLUSZCZ
Ttuszcz, dnia 2 grudnia 2014r.

Znak UGK.6733.14.2.2014.JL

DECYZJA NR 20/14
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2012r. poz. 267 z pdzn. zm.) oraz art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 i art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z pézn.
zm.) oraz art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2010r.
Nr 102, poz. 651 z p6zn. zm), po rozpatrzeniu wniosku (data wpltywu do Urzedu 31.10.2014r.) zioZzonego przez
Gmine Thuszcz z siedzibg przy ul. Warszawskiej 10, 05-240 Tiuszcz w sprawie budowy sieci wodociggowej
na odcinku od istniejgcej sieci na dz. ew. nr 490/1 obreb Postoliska, po terenie dz. ew. nr 490/1 i dz. ew. nr 493
(ul. Aksamitna) obreb Postoliska, gmina Tluszcz

ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzecz
Gmina Tluszcz

z siedzibg przy ul. Warszawskiej 10
05-240 Thuszcz

dla inwestycji obejmujacej budowe sieci wodociggowej na odcinku od istniejgcej sieci
na dz. ew. nr 490/1 obreb Postoliska, po terenie dz. ew. nr 490/1 i dz. ew. nr 493 (ul. Aksamitna)
obreb Postoliska, gmina Tluszcz.

Rodzaj inwestycji: sie¢ wodociggowa.
Zakres inwestycji ustala sie zgodnie z wnioskiem. Inwestycja obejmuje:

- budowe sieci wodociagowej @110 PE o diugosci ok. 750,0 mb po terenie dz. ew. nr 490/1 i nr 493
obreb Postoliska, gmina Tiuszcz.

1. Ustalenia dotyczace zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga speinienia nastepujgcych szczegbtowych warunkow i
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1.1. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaitowania fadu przestrzennego:
Projektowana sie¢ wodociggowa nalezy do inwestycji celu publicznego wg art. 6 pkt 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z pézn. zm) i
stanowig inwestycje liniowa.

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek ew. 490/1 i nr 493 obreb Postoliska
jako sie¢ wodociggowa.

Stan faktyczny i prawny terenu inwestycji - dz. ew. nr 490/1 i nr 493 obreb Postoliska, gmina Ttuszcz -
wiasnos$¢ Gmina Ttuszcz.

Ewentuaina przebudowa istniejgcych sieci kolidujacych z plancwang inwestycjg na warunkach
okreslonych przez gestorow sieci na koszt inwestora.

Roboty budowlane prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych drzew, w granicach koron
wykonywac recznie bez uzywania sprzetu mechanicznego.

Roboty budowlane wykonywaé w sposdb umozliwiajgcy korzystanie z dojs¢ i dojazddéw do posesiji
znajdujgcych sie w rejonie inwestyciji.

Szczegbiowe usytuowanie planowanej inwestycji rozstrzygniete zostanie na etapie pozwolenia na
budowe w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegoinosci:
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.
690 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r,
poz.1409 z pdzn. zm.),
— ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z p6zn.
zm.),




— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999r. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

— normy i przepisy branzowe.

1.2. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej:

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w miejscowosci Postoliska (obreb Postoliska, gmina Ttuszcz)

jako uzytek dr — drogi. Planowana inwestycja nie jest potozona na gruntach rolnych, ani na gruntach

lesnych. W zwigzku z tym nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na

cele nierolnicze i nielesne.

Stosownie do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(tj. Dz. U. z 2013r., poz.1235 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr
213, poz. 1397 z pdzn zm.), projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, w zwigzku zczym nie jest wymagane
przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko planowanego
przedsiewziecia i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestor realizujgcy inwestycje jest obowiazany uwzgledni¢ m. in. ochrong $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu
stosunkéw wodnych wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (tj. Dz. U. z
2013r, poz. 1232 z p6zn. zm.).

Ponadto nalezy wyznaczy¢ miejsce na gromadzenie i segregacje odpadow na terenie inwestycji oraz
zabezpieczy¢ odbior odpadéw przez firme posiadajgcg stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami
odrebnymi. 5

Inwestor zobowiazany jest do przestrzegania zapisow ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (t.].
Dz. U. z2012. poz 145 z p6zn. zm).

W przypadku koniecznosci wyciecia drzew i krzewow na terenie w miejscach niezbednych dla
lokalizacji przedmiotowej inwestycji, na ich wyciecie lub przesadzenie wymagane jest oddzielne
zezwolenie — zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z
2013r., poz. 627 z pézn. zm.).

W projekcie budowlanym nalezy przedstawi¢ sposéb postgpowania z masami ziemnymi i odpadami
wytworzonymi podczas prac budowlanych — zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2013r,, poz. 21 z pdzn. zm.).

Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty i tereny objete ochrong prawng w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspéiczesnej. Projekiowane przedsiewziecie
inwestycyjne znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong prawng na podstawie przepiséw
odrebnych.

1.3. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikaciji i infrastruktury technicznej:

Planowana inwestycje nalezy podigczy¢ do istniejgcej sieci inzynieryjnej w zakresie sieci
wodociagowej wg umowy zawartej pomigdzy wiasciwg jednostkg organizacyjna, a inwestorem (art. 61
ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w Wotominie, Wydziat
Uzgadniania Dokumentacji, na podstawie rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionainego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
i zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 455 z pdzn. zm.).

Nie ustala sie obstugi komunikacyjnej dla przedmiotowej inwestycji.

1.4. Ustalenia dotyczgce ochrony intereséw os6b trzecich:

Realizacja oraz docelowe funkcjonowanie projektowanej inwestycji winno: by¢ zaprojektowane
z zachowaniem interesdéw osob trzecich, w sposéb, ktéry w stosunku do nieruchomosci sgsiednich nie
bedzie:

a) pozbawiat ich:
— dostepu do drogi publicznej,
— mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i ciepinej oraz $rodkéw
tgcznosci,




— dostepu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) powodowat ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elekirycznymi,
promieniowaniem,

c) powodowat zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

d) w przypadku kolizji pol elekiromagnetycznych z istniejgcg lub nowg zabudowg inwestor jest
zobowigzany do ograniczenia ponadnormatywnego oddziatywania lub jego likwidaciji.

Projektowane obiekty budowlane powinny speinia¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 11 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowiane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z pézn. zm.).

2. Ustalenia wynikajgce z przepiséw szczegoéinych:
Projektowanie inwestycji winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami w sposéb zapewniajgcy
ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Inwestor winien wysigpi¢ z wnioskiem o pozwolenie na budowe wnioskowanej inwestycji wraz
Z niezbedng dokumentacjg budowlang opracowang zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1133 z pdin. zm.) oraz oswiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowa¢ na aktualne] mapie geodezyjnej do celow
projektowych.

Wykonawca przed rozpoczeciem roboét winien uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego na
okres budowy inwestyciji.

Ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z istniejacy infrastrukturg techniczng nalezy uzgodni¢ z
zarzadcami odpowiednich mediow oraz ze Starostwem Powiatowym w Wolominie, Wydziatem
Uzgadniania Dokumentacji w Wotominie.

Planowana inwestycja winna spefnia¢ warunki wynikajgce z aktéw prawnych, a w szczego6inosci:

— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.),

~ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. z 2013r.,, poz.1409 z pézn. zm.),

— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.),

— ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2013r,, poz.1235 z p6ézn. zm.),

— rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami),

— ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pézn.
zm.),

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999r. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

— ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r. poz 145 z p6zn. zm),

— ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r,, poz. 21 z pdézn. zm.),

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (.. Dz. U. z 2013r,, poz. 1232 z
pézn. zm.),

— ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 627 z pdzn.
zm.).

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okresiono liniami A-B-C-D-E-F-A na zalgczniku
graficznym w skali 1:1000, stanowigcym zalgcznik Nr 1, skiadajacy sie z dwdch arkuszy
ponumerowanych kolejno od { do i, do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 31.10.2014r. Gmina Tiuszcz z siedzibg przy ul. Warszawskiej 10, 05-240 Tiuszcz wystgpita
z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestyciji
polegajace] na budowie sieci wodociggowej na odcinku od istniejgcej sieci na dz. ew. nr 480/1 obreb
Postoliska, po terenie dz. ew. nr 490/1 i dz. ew. nr 493 (ul. Aksamitna) obreb Postoliska, gmina
Tiuszcz.




Stosownie do art. 104 KPA przeprowadzono postepowanie administracyjne w w/w sprawie. Zgodnie z
art. 53 ust.1 zawiadomiono o wszczeciu postepowania strony postepowania w drodze obwieszczenia
w sposéb zwyczajowo przyjety, a inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych zawiadomiono
pismem z dnia 05.11.2014r.

Do proponowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wniesiono zastrzezen.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji,
wykazata mozliwos¢é realizacji planowanego zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi
w niniejszej decyzji.

Koniecznos¢ uzgodnienia planowanej inwestyciji z organami, o ktérych mowa w art. 53, ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zachodzi.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak wyzej.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt
decyzji zostat sporzadzony przez osobe posiadajgca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty
na terytorium Rzeczpospolitej Poiskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013r.
poz. 932 i 1650).

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg (art. 63 ust 2 i 4) ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

W mysl art. 85 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, kiéry wydat decyzje
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

—  inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

— dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji przysituguje stronom postepowania administracyjnego prawo wniesienia
odwotlania do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie za posrednictwem
Burmistrza Tluszcza terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji. Odwotanie powinno
zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres Zadania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajgce to zgdanie.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — mapa w skali 1:1000 z wyznaczonymx liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji.
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_ Wolomin dnia 26.11.2014
Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Protokol z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK66392&66.2014 rob.2061-2014
Data wptywu wmosku 25 11.2014
Sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjne; : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wotomin ul. Powstancéw 8/10
Lokalizacja obiektu: obr. Postoliska ul. Aksamitna gm. Thuszcz
Przedmiot narady: wodociag
Whnioskodawca: Projektowanie i Wykonawstwo Sieci i Instalacji Sanitarnych Tadeusz Gut
Inwestor: Gmina Thuszez
Przewodniczacy Narady: Roxei2o /m s we Ctle o6 — {,{4@ 7

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjnej:
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Lista obecnosci uczestnikéw narady koordynacyjnej z dn:26.11.2014
Lp Nazwa jednostki Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
organizacyjnej Uczestnika narady
lub zarzqdzajacego siecig
1 Wydzial Budownictwa . Fuel
Starostwa Powiatowego ‘ W (51{50 (,/
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HYDRANT PRZECIWPOZAROWY, NADZIEMNY PN16 84/00-10-P5

| Hydrant przeciwpo2arowy, nadziemny wg PN-EN 14384, model P5 z obrotow3 kolumng nadziemng |
i Z pod\m’r nym odcigciem przeplywu i automatycznym odwodnieniem |
i Nasady B (2x75mmj} i A (1x110mm) wg PN-M 51038 oraz pokrywy nasad wg PN-M-51024
i Przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 80-100

—

| Przeznaczenie: 5 Materiaty:

! ;
! Woda i inne nieagresywne plyny Kolumna nadziemna  Zeliwo sfercidaine GGG-50
| otemp. max. 70°C i pedziemna, korpus

{ zaworu zwrotnego,
L )| piersciei montazowy,
——— | blokada pierscienia

| Testy: i | oporowego

i Pokretlo zaworu, Zeliwo szare GG-25

{ Préba wodg wg PN-EN 14384: piersciert oporowy

| —szczelnos¢ zamknigeia: 1,1 x PN | Ochrona Zewngtrznie: powioka z farby

— wytrzymato$é korpusu: 1.5 x PN antykorozyjna epoksydowej min. 250 pm
i i z dodatkowg powiokg i
! S poliestrowg odporna na

UV zewn.
| Opcje: Wewnetrznie: emalia
Zawér napowietrzajacy, Mosiadz
. Wykonanie z ostong bezpieczenstwa nakretka trzpienia,
! iarmaturg odcinajacy przy nasadach B siedzisko tioka, tuleja
{ Wykonanie przemysiowe 2z armaturg trzpienia, kosz kuli
odcinajacy i dziatkiem wodnym Nasaéiy i pokrywy Aluminium !
nasa

konanie ozdobne typ "Nostalgia"
ww ke : tancuchy, sworznie Stal nierdzewna

Ttok zaweru Zeliwo ciggliwe biate GTW
powlekane elastomerem

Przediuzacz trzpienia  Stal nierdzewna 1.4021/

§ Wyposazenie dodatkowe: zeliwo szare GG-25

{ Rura tgczaca Zeliwo sfercidalne GGG/
¢ Kolano stopowe AVK typ 712 stal nierdzewna

Zasuwa klinowa AVK typ 06/30 O-ringi, uszczelki Guma NBR

i Otulina odwodnienia AVK typ 35 nasad i korpusu,

; Klamra serwisowa pierscieri zgarniajacy
§ Uszczelnienie kuli Guma NBR/rdzen z zeliwa
i r szarego GG-25

ORI RSNt o~ -~ | Kulazaworu zwrotnego Polipropylen

[ e e ey - TE2pIBT ZaWOTU Stal nierdzewna 1.4021

: Atesty i certyfikaty: hydrantu, $ruby

: o Nauk Bad Tuleja zrywalna Tytan

¢ Centrum Naukowo-Badawcze tarked : o ;

| Ochrony Przeciwpozarowe] Jézeféw gep;iéeﬂieaﬁ montazowy  Zeliwo ciagliwe biate GTW |

Paﬁstwowy Zaktad Higieny, Warszawa Podkiadka slizgowa tulei Nylatron

Podktadka $lizgowa Poliamid
pokretfa hydrantu,
kolanko odwadniajgce

AVR Z uwag! na stsle p d>one prace '-*‘__ TO2WO! konstrukela, raty oraz Kl wyt la mogg ulec zmlanle.
AR _Mycha™ / 38841084

AVKARMADAN Sp. 2 0.0./2011



HYDRANT PRZECIWPOZAROWY, NADZIEMNY PN16

84/00-10- P5

Z podwéjnym odcigciem prze
Przytagcze kohnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 80-100

Hydrant przeciwpoZarowy, nadziemny wg PN-EN 14384, model P5 z obrotowa kolumna nadziemng
plywu | automatycznym odwodnieniem
Nasady B (2x75mm) i A (1x110mm) wg PN-M 51038 oraz pokrywy nasad wg PN-M-51024

Wykaz elementéw budowy:
14. Prowadnica trzpienia

. Pokretio zaworu hydrantu

. Zawér napowietrzajacy

. Kolumna nadziemna 16. Siedzisko ttoka

. Dwuczeéciowy pierscieri montazowy 17. O-ring siedziska tioka

. Kolumna podziemna

. Sruba zaworu zwrotnego

. Korpus zawoeru zwrotnego

. Nasada B

18. Uszczelnienie kuli

20. Kula zaworu zwrotnego
21.Kosz kuli

. Uszczelka nasady B 22. Trzpien zaworu hydrantu
10. Pokrywa nasady B 23. Tuleja zrywalna

11. Lancuch tgczacy pokrywe nasady B 24. Sruba kolumny podziemnej
12. Przediuzacz trzpienia zaworu
13. Nakretka trzpienia

OONONADHLWN -

26. Pierscien oporowy trzpienia

15. Zespét zamykajgcy: prowadnica
trzpienia/rura tgczaca/tiok zaworu

25. O-ringi kolumny podziemnej

27. Piersciett montazowy trzpienia

28. Sworzen pierécienia montazowego
28. Blokada pierscienia oporowego

30. Pedkiadka slizgowa tulei prowadzacej
31. Sworzen pokretta zaworu hydrantu

18. Uszezelka korpusu zaworu zwrotnego 32. Podkiadka Slizgowa pokretta hydrantu

33. Pierscien zgarniajgcy glowicy

34. Tuleja trzpienia glowicy z o-ringami
35.Nasada A

36. Uszczelka nasady A

37. Pokrywa nasady A

38. Lancuch taczacy pokrywe nasady A
38. Kelanke odwadniajgce

40. Tiok zaworu 7

P00 ©®©®O
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Nr kat. DN mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
84-080-00-211010 80 1000 1885 220 770 835 800 135 ~ 1030 80
84-080-00-311010 80 1250 2135 220 1020 835 800 135 - 1030 85
84-080-00-411010 80 1500 2385 220 1270 835 800 135 - 1030 80
84-100-10-211010 100 1000 1885 265 725 835 790 135 385 1030 102
84-100-10-311010 100 1250 2135 265 g75 835 790 135 385 1030 108
84-100-10-411010 100 1500 2385 265 1225 835 790 135 388 1030 116
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;L/\./\, CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
. im. Jozefa Tuliszkowskiego

: U5-420 JGretow ko Otwoskas ul. Nacwis anska 713

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0280/2008

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpoiarowej
{Dz. U. 2 2002 r., Nr 147, po2.1229, z pbin. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoiarowej na wniosek:

AVK Armadan Sp.z c.0.
Jakubowska 1
6§2-045 PNIEWY

stwierdza, ie wyrdb: Hydrant nadziemny DN8O PN16 typ C
Oznaczenie producenta P5

produkowany przex: AVK Mitteimann Armaturen GmbH
Schillerstrasse 50
D-42489 Wullrath, Niemcy

speinia wymagania: pkt. 3.21. zal. nr 2 do rozporzadzenia Ministrs Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw
sfutacych zapewnieniu bezpieczedistwa publicznego {ub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienis, 3 tak?e zasad wydawania dopusizczenia
tych wyrobéw do utytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:

1 Wnioseh ¢ przeprowadzenie procasy dopuszozen:a wyrcbu numer 44572008 z dna 26 05 20608¢

2 Sprawozdarse z badan nr 2260/BS:05 z dria 14 04 20051 wykonanych w Zakiadze - Laboralonium
Technicznego Wyposazenia Strazy Pozame) : Techn<zaych Zabezpweczen Przeciwpozarowych BS
CNBOP

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskujacego wymagan zawartych
w umowie nr 0280/DC/CNBOP/2008

Okres waznoéci Swiadectwa: od 06.06.2008r. do 05.06.2013r.

DYREKTOR

CENTRUM NAUKCWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPROZAROWEJ
o

s
-~

dr inz. Eugeniusz W. Roguski

Jorefow dtia 6 crerwcs 20087

Strans 11 Stron 2
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

e

05-420 sozefow kK Ttaocks ol Nacwisiarakg 215

/
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0280/2008

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Hydrant nadziemny DN80 PN16 typ C
Oznaczenie producenta PS5

Matenal nadzriemne) czesc korpusu - zelwo sferoidaine GGG
Materiad podrwine] CZeS ROIpUSY

| KOMOry 2 IwWormwe) - 2eiwo sferoidalne GGG
Matenat korpusy zaworu kulowega etwe sferaidaine GGG
Nasady bocrne -2x75

Glebokoss zabudowy 1250 1500 mm
Cidneme mo~unaine 16 MPa

WARUNKI DODATKOWE | UWAGH:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Minisira Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw shuzacych zapewnieniu bezpieczeiistwa publicznego lub
ochronie xdrowia i Iycia oraz mienia, 3 takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do

uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wyrdb powinien byé oznakowany znakiem CNBOP
i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

dr inz. Eugeniusz W. Roguski

Jozetow draa. £ crereca 2008y

Sttona 2/ Stron 2

o002 TR M
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Obliczenia strat cisnienia i hydrantu p.poz.

Przy zatozeniu ze minimalne ci$nienie w miejscu w wtgczenia wynosi:
3,7 atm

Dla projektowanego przewodu wodociggowego w ul. Aksamitnej o parametrach:
110PE i L=765 mb

Przy zapewnionym wydatku Q=10 I/s

Straty liniowe 13,5

Straty miejscowe 20% x 13,5 = 2,

-
Cismieme  mvinlpygm eartsonaude Tomn s A
Czyli:13,5+27+10 = 26,/2)77,;;’ 4ol /@/ ,0 /}V'WVM’) W?%) 4()/;, 1.4
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