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1. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

1.1. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA 
Wszystkie elementy zostały rozrysowane na podstawie projektu architektoniczno budowlanego zawierającego 
podstawowe rysunki konstrukcyjne oraz obliczenia konstrukcyjne na podstawie których dobrano zbrojenia 
elementów żelbetowych. 

 
1.1.1. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji – wg projektu konstrukcji 

Obciążenia śniegiem    wg PN-80/B-02010/Az1:2006 - lII strefa 
Obciążenia wiatrem   wg PN-B-02011:1977/Az1 -I strefa 
Posadowienie fundamentów   wg PN-81/B-03020 - strefa przemarzania hz=1,0m 
Obciążenia użytkowe    wg PN-82/B-02003 
Obciążenia stałe    wg PN-82/B-02001  
Wszystkie założenia przyjęto na podstawie projektu architektoniczno budowlanego. 
 

1.1.2. Materiały konstrukcyjne 
Przyjęto następujące materiały konstrukcyjne: 
• Beton C25/30 (B30) – płyty żelbetowe, podciągi, słupy, nadproża, żebra, schody; 
• Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W), A-I (St3S) w elementach żelbetowych; 
 
Dopuszczalne odchyłki dla poszczególnych rodzaju robót (murowych, żelbetowych oraz ciesielskich) należy przyjąć 
zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 
 

1.2. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
 

1.2.1. Wieńce 
W budynku zaprojektowano wieńce żelbetowe na całym obwodzie ścian konstrukcyjnych zarówno wewnętrznych jak i 
zewnętrznych. Wieńce żelbetowe W1 i W2 o wymiarach b/h=24/59cm, wieńce W3 o wymiarach b/h=24x24cm. Wieniec W1 
stanowi zewnętrzne obwodowe spięcie ścian, wieniec ten jest połączony z nadprożami nadokiennymi występującymi w 
ścianach zewnętrznych budynku. Wieniec W2 występuje na ścianach wewnętrznych w osiach 2 i D i wieniec jest połączony z 
występującym w osi D podciągiem P-08. Wieńce z betonu C25/30 (B30), zbrojone podłużnie stalą A-lIlN (RB-500W) i spięte 
strzemionami ze stali A-I (St3S). Szczegóły zbrojenia wieńcy i zestawienie stali zbrojeniowej według rysunku K8. Otulina 
zbrojenia równa 2cm. W miejscach łączenia prętów zbrojenia głównego wieńcy stosować zakłady długości min 60cm, nie 
należy łączyć więcej niż 50% prętów w jednym przekroju wieńca żelbetowego. Zbrojenie wieńca nie powinno być łączone na 
długości podciągów i nadproży występujących na długosci wieńca. Rozmieszczenie wieńcy według rysunków rzutów – rys. 
K1 i K4. 

 
1.2.2. Nadproża 
Zaprojektowano nadproża żelbetowe N-01, N-02, N-03, N-04, N-05, N-06, N-07, N-08, N-09 o wymiarach b/h= 24/24cm oraz 
nadproża oznaczone na rysunkach jako N=W1 o wymiarach 24x59cm połączone z wieńcem żelbetowym W1.  
Wszystkie nadproża zaprojektowano jako wylewane z betonu C25/30 (B30), zbrojone podłużnie stalą A-lIlN (RB-500W), oraz 
strzemionami ze stali A-I (St3S), otulina zbrojenia równa 2cm. Zbrojenie nadproży i zestawienie stali pokazano na rysunku 
K8. Rozmieszczenie nadproży według rysunków rzutów – rys. K1 i K4. 

 
1.2.3. Podciągi 
W budynku zaprojektowano podciągi P-01, P-02 o wymiarach b/h=24/59cm usytuowane w poziomie stropu nad parterem i 
stropodachu w ścianie w osi 1, podciąg P-08 o wymiarach b/h=24/59cm usytuowany w ścianie w osi D i stanowiący 
przedłużenie wieńca żelbetowego W2, podciągi P-03, P-04, P-04a, P-05, P-06, P-07 o wymiarach b/h=24/24cm. Przy 
realizacji zbrojenia podciągów stosując przedłużone zbrojenie wieńcowe zabrania się łączenia prętów na długości 
podciągów. Podciągi wykonywać z betonu C25/30 (B30), zbrojenie podłużne stalą A-lIlN (RB-500W), oraz strzemionami ze 
stali A-I (St3S), otulina zbrojenia równa 2cm. Zbrojenie podciągów pokazano na rysunku K7 i K8, zestawienie stali dla 
podciągów według rysunku K8. Rozmieszczenie podciągów według rysunków rzutów – rys. K1 i K4. 

 
1.2.4. Słupy 
W budynku zaprojektowano słupy SL-1 o wymiarach b/h=24/24cm, SL-2, SL-2a o wymiarach b/h=24/25cm SL-3 o 
wymiarach b/h=24/45cm, SL-4 o wymiarach b/h=24x80cm, SL-5 o wymiarach b/h=24x87cm, SL-6 o wymiarach 24x24cm. 
Słupy wykonane z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie główne słupów stalą A-IIIN (RB500W), ze strzemionami ze stali A-I St3S. 
Otulina zbrojenia prętów 3cm. Oznaczenie lokalizacji słupów pokazano na rysunkach K1, K4. UWAGA!!! Na etapie 
wykonywania płyty fundamentowej powinny zostać wyprowadzone startery do dowiązania zbrojenia głównego słupów – 
zbrojenie główne stanowi przedłużenie starterów. Dla słupa SL-6 należy wykonać stopę żelbetowa o wymiarach 80x80cm, 
wysokości 40cm zbrojoną krzyżowo prętami Ø12 w rozstawie co 10cm. Zbrojenie słupów pokazano na rysunkach K9, K10, 
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słup SL-6 (słup wspierający schody zewnętrzne) według rysunku K12. Zestawienie stali wg rysunku K10 oraz K12 dla słupa. 
Wymiary i oznaczenia słupów przyjeto według projektu architektoniczno budowlanego.  
 
1.2.5. Schody zewnętrzne 
Schody zewnętrzne monolityczne żelbetowe wykonywane na miejscu wbudowania. Grubość płyty schodowej 20cm. 
Zbrojenie płyty stalą AIIIN (RB500W). Płyta wsparta na własnym fundamencie zagłębionym poniżej przemarzania terenu, 
oraz oparta na słupie żelbetowym i ścianie zewnętrznej budynku. W schodach przy słupie żelbetowym zaprojektowano żebro 
wsporcze. Zbrojenie schodów oraz zestawienie stali pokazano na rysunku K12. Otulina zbrojenia równa 2cm. Lokalizacja 
schodów pokazana na rzucie przyziemia – rysunek K1.  
 
1.2.6. Schody wewnętrzne 
Schody wewnętrzne monolityczne żelbetowe wykonywane na miejscu wbudowania, schody łączą poziom parteru z 
poziomem piętra budynku. Grubość płyty schodowej 20cm. Zbrojenie płyty stalą AIIIN (RB500W). Płyta wsparta na płycie 
fundamentowej w części dolnej, oraz w części górnej na płycie stropowej nad parterem a pośrednio na płycie spocznikowej 
zamocowanej do ścian konstrukcyjnych budynku. W schodach wystepują dwa żebra żelbetowe oznaczone na 
poszczegolnych przekrojach. Zbrojenie schodów oraz zestawienie stali pokazano na rysunku K11. Otulina zbrojenia równa 
2cm.  
 
1.2.7. Żebra 
W budynku w poziomie schodów zaprojektowano żebra wsporcze, monolityczne, żelbetowe wykonywane na miejscu 
wbudowania. Żebra stanowią podparcie dla schodów wewnętrznych i zewnętrznych. Lokalizację żeber pokazano na 
rysunkach K1 i K11 i K12. Zbrojenie żeber i zestawienie stali według rysunków K8 i K12. Zbrojenie główne zeber stanowią 
pręty ze stali AIIIN (RB500W) i strzemiona ze stali A1 (St3S). Otulina zbrojenia zeber 2cm. Żebra wykonywac jednocześnie z 
realizacją schodów oraz stropu nad parterem. 

 
1.2.8. Strop nad parterem 
Strop nad parterem zaprojektowano jako monolityczny żelbetowy wylewany na miejscu wbudowania. Płyta żelbetowa 
grubości 22cm wielopolowa swobodnie podparta na ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. Beton płyty 
C25/30 (B30), zbrojenie ze stali A-IIIN (RB500W). Otulina dolna i górna zbrojenia równa 2cm. Zbrojenie płyty dwukierunkowe 
w strefie dolnej i górnej, pokazane na rysunkach K2 i K3, zestawienie stali według rysunku K3. W miejscach występowania 
otworów np. na kominy stosować dogęszczenia zbrojenia w ilości nie mniejszej niż „wyjęte” zbrojenie z miejsca otworu. 
Naroża otworów dozbrajać prętami ułożonymi w skosie w ilości po 3 pręty górą i dołem na każde naroże. Szalunki stropowe 
zdejmować nie wcześniej niż po 21 dniach od betonowania płyt stropodachu. W temperaturach powyżej 15 stopni Celsjusza 
beton wymaga pielęgnacji poprzez polewanie. 

 
1.2.9. Strop nad piętrem (stropodach) 
Strop nad piętrem zaprojektowany jako monolityczny żelbetowy wylewany na miejscu wbudowania. Płyta żelbetowa grubości 
18cm wielopolowa swobodnie podparta na ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. Beton płyty C25/30 
(B30), zbrojenie ze stali A-IIIN (RB500W). Otulina dolna i górna zbrojenia równa 2cm. Zbrojenie płyty dwukierunkowe w 
strefie dolnej i górnej, pokazane na rysunkach K5 i K6, zestawienie stali według rysunku K6. W miejscach występowania 
otworów np. na kominy stosować dogęszczenia zbrojenia w ilości nie mniejszej niż „wyjęte” zbrojenie z miejsca otworu. 
Naroża otworów dozbrajać prętami ułożonymi w skosie w ilości po 3 pręty górą i dołem na każde naroże. Szalunki stropowe 
zdejmować nie wcześniej niż po 21 dniach od betonowania płyt stropodachu. W temperaturach powyżej 15 stopni Celsjusza 
beton wymaga pielęgnacji poprzez polewanie. Płytę stropodachu realizować przy podparciu płyty stropowej nad parterem w 
ilości podpór nie mniej niż 50% podpór ustawionych podczas betonowania stropu nad parterem. 
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